Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: AKSIKOR PODKEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy
Inne sposoby identyfikacji:
UFI: EDW2-90GH-D007-MPU9

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Podktad do powtok
Zastosowanie odradzane: Brak zastosowan odradzanych.
W celu uzyskania szczeg6towych informacji na temat konkretnego zastosowania i niezawodnosci produktu, patrz zatacznik
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobdw Lakierowych Sp. z o.0.
Pustkow 363 D

39-205 Pustkéw - Podkarpackie - Polska

Tel.: +48 14 670 40 75

laboratorium@aksil.pl

www.aksil.pl

BDO: 000033027

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 999, 14 670 40 75 w dniach pn-pt (w godz. 7.00-15.00)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN **

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacja tego produktu zostata przeprowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 3, H412

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2, H319

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte fatwopalne, kategoria zagrozenia 3, H226

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace / draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2, H315

STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane, kategoria zagrozen 2, H373

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,dziatanie draznigce na
drogi oddechowe, H335

2.2 Elementy oznakowania:

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):
Uwaga

OO @

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H226 - tatwopalna ciecz i pary.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H335 - Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210: Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrddet zaptonu. Nie
palic.

P264: Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu.

P280: Stosowac rekawice ochronne/ochrone twarzy/odziez ochronng/ochrona drég oddechowych/obuwie ochronne..
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli s i mozna je tatwo usungc. Nadal ptukac.

P370+P378: W przypadku pozaru: Uzy¢ gasnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

Informacja uzupeiniajaca:

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN ** (Ciag dalszy)

2.3

EUH208: Zawiera Bis(2-etyloheksanian) kobaltu. Moze powodowac wystapienie reakgji alergiczne;j.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychaé rozpylonej cieczy
lub mgty.

SubsEaZlcje, ktore maja wplyw na klasyfikacje

Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen

UFI: EDW2-90GH-D007-MPU9

Inne zagrozenia:

Substancje uzyte nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB
Nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH **

3.1

Substancje:

Nie dotyczy

Mieszaniny:

Opis chemiczny: Mieszanina na bazie dodatkdw i zywic w rozpuszczalnikach

Sktadniki:

Zgodnie z Zatgcznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stezenie
CAS:  Nie dotyczy Mase reakcyjna etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen (1) Klas. dost.
EC:  905-562-9 40 - <50 %
Index: Nie dotyczy : Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: @ @
REACH: 01-2119555267-33- Rozporzadzenie 1272/2008| H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Niebezpieczenstwo

XXXX
CAS:  7779-90-0 bis[ortofosforan(V)] tricynku(1) ATP CLPOO
IIECd: §‘31;|94;—3 0,5-<1,5%
nadex: e aotyczy : . . : 0 .
REACH: 01-2119485044-40- Rozporzadzenie 1272/2008| Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Uwaga @

XXXX
CAS:  100-42-5 styren() Klas. dost.
EC: 202-851-5 0,5-<1%
Index: 601-026-00-0 . Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: @ @ !
REACH: 01-2119457861-32- Rozporzadzenie 1272/2008( H226; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372 - Niebezpieczehstwo

XXXX
CAS:  67-64-1 aceton(2) ATP CLPOO
EC: 200-662-2 - )
Index: ~606-001-00-8 ] Eye Irrit, 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Niebezpieczeristwo  <1> &> Ok - <05 %
REACH: 01-2119471330-49-  [Rozporzadzenie 1272/2008| =¥© 1rMt- = R3L2; Flam. Hg. 2: Hes>; e P

XXXX
CAS:  22464-99-9 Kwas 2-etyloheksanowy, sdl cyrkonu(1) Klas. dost.
EC: 245-018-1

0,1-<0,5%

Index: 607-230-00-6 . ! !
REACH: 01-2119979088-21-  [Rozporzadzenie 1272/2008| Repr- 2: H361d - Uwaga

XXXX
CAS:  136-52-7 Bis(2-etyloheksanian) kobaltu(1) Klas. dost.
EC:  205-250-6 <01 %
Index:  Nie dotyczy _ Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 1A: @@@ o
REACH: 01-2119524678-29-  [Rozporzadzenie 1272/2008] H360F; Skin Sens. 1A: H317 - Niebezpieczeristwo

XXXX

(1) Substancja stanowi zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska, spetnia kryteria okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 2020/878
(2) Substancja z okre$long na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy

Wiecej informacji nt. zagrozen stwarzanych przez substancje — patrz sekcja 11, 12i 16

Inne informacje:

Identyfikacja Specyficzne stezenie graniczne
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen
CAS: Nie dotyczy % (m/m) >=10: STOT RE 2 - H373
EC: 905-562-9

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 2/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy:

Objawy w wyniku zatrucia mogg wystapi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego
narazenia na produkt chemiczny lub przeciggajacego sie ztego samopoczucia nalezy skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu
Karte Charakterystyki produktu.

Przez wdychanie:

Usungc¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ mu dostep $wiezego powietrza i odpoczynek. W ciezkich przypadkach tj.
zatrzymanie krazenia i oddychania, nalezy zastosowac sztuczne oddychanie (metoda usta-usta, masaz serca, dostarczenie tlenu,
itd.) i natychmiast wezwa¢ pomoc lekarska.

Przez kontakt ze skora:

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty, oczysci¢ skére lub umy¢ poszkodowanego mydtem naturalnym , sptukujac obficie zimna
woda. W przypadku powaznych dolegliwosci nalezy sie udac do lekarza. Jezeli mieszanka spowodowata oparzenia lub
odmrozenia, nie wolno zdejmowac ubrania z poszkodowanego, gdyz w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skéry moze to
spowodowac jeszcze wieksze obrazenia. Jesli na skorze pojawia sie pecherze, nie wolno ich przektuwac, poniewaz moze to
zwiekszy¢ ryzyko infekcji.

Przez kontakt z oczami:

Obficie ptukac oczy wodg o temperaturze pokojowej przez 15 minut. JeZeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, nalezy je
usungc¢ o ile nie sg przyklejone do oka, w przeciwnym razie mozna spowodowac dalsze obrazenia. We wszystkich przypadkach,
po umyciu poszkodowanego, nalezy jak najszybciej skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.
Przez potkniecie / aspiracje:

Nie wywotywa¢ wymiotdéw a w razie gdyby wystapity nalezy trzymac gtowe przechylong do przodu aby zapobiec aspiracji
zawartosci zotadka. Zapewnic¢ poszkodowanemu spokdj. Przeptukac usta i gardto, poniewaz najprawdopodobniej zostaty
zanieczyszczone przy potknieciu.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Ostre i opdznione skutki narazenia podano w sekcji 2 i 11.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym:
Brak danych

5.1

5.2

53

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze:

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Zastosowac gasnice proszkowe (proszek ABC), ewentualnie uzy¢ piany gasniczej lub gasnic zawierajagcych dwutlenek wegla
(CO2).

Niewlasciwe srodki gasnicze:

NIE ZALECA SIE uzywac wody biezacej jako $rodka gasniczego.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:

W wyniku spalania lub rozktadu termicznego powstajg subprodukty reakcji, ktére mogg by¢ wysoko toksyczne i w konsekwencji
mogg stanowi¢ powazne zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej:

W zaleznosci od rozmiaréw pozaru moze sie okazac konieczne zastosowanie kompletnej odziezy ochronnej i autonomicznego
sprzetu do oddychania. Nalezy mie¢ do dyspozycji minimalny zasob urzadzen awaryjnych i Srodkéw dziatania (koce
przeciwpozarowe, podreczna apteczka) zgodnie z Dyrektywa 89/654/EC.

Dodatkowe postanowienia:

Dziata¢ zgodnie z Wewnetrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisujacymi postepowanie w razie wypadkow i
innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwi¢ wszystkie zrédta zaptonu. W razie pozaru, schtodzi¢ naczynia i zbiorniki stuzace do

przechowywania produktéw podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuscic,
aby produkty wykorzystane do gaszenia pozaru dostaty sie do zbiornika z woda.

6.1

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA (Ciag dalszy)

6.2

6.3

6.4

Zabezpieczy¢ uwalnianie produktu, o ile czynno$¢ ta nie stanowi zagrozenia dla osob, ktdre jg wykonujg. Ewakuowac miejsce i
usunac¢ z niego osoby, ktére nie majg nalezytych srodkéw ochrony. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem nalezy
obowigzkowo zastosowac¢ srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). W pierwszym rzedzie nalezy zapobiec powstaniu tatwopalnych
mieszanin powietrza z parami, zaréwno poprzez wentylacje jak i zastosowanie srodka inertyzujgcego. Unieszkodliwi¢ wszystkie
zrédta zaptonu. Wyeliminowac tadunki elektrostatyczne poprzez zapewnienie uziemienia i wzajemnego potaczenia wszystkich
powierzchni przewodzacych, na ktérych moze powstac elektrycznos¢ statyczna.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce. Patrz sekcja 8.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska. Nie dopusci¢ do skazenia wdd gruntowych, powierzchniowych,
ciekow wodnych, gleby i kanalizacji. Wchtoniety produkt przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach. Powiadomi¢
odpowiednie wtadze w razie narazenia ogétu spoteczenstwa lub Srodowiska.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:

Zaleca sie:

Wchtonac rozlany produkt za pomoca piasku lub neutralnego absorbentu i przenies¢ go w bezpieczne miejsce. Nie uzywac do
wchianiania trocin lub innych tatwopalnych absorbentéw. Wszelkie uwagi dotyczace usuwania produktu mozna znalez¢ w sekgji
13.

Odniesienia do innych sekcji:
Patrz rowniez p.8 i 13.

7.1

7.2

7.3

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznoséci dotyczace bezpiecznego postepowania:
A.- Srodki ostroznoéci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcym prawem. Przechowywac
opakowania szczelnie zamkniete. Kontrolowac wycieki i odpady, usuwajac je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopusci¢
do samoistnego uwalniania z pojemnikdw. Zachowac porzadek i czystos¢ podczas obchodzenia sie z niebezpiecznymi
produktami.

Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.

us]
-I

Przelewa¢ w miejscach dobrze wentylowanych, w miare mozliwosci metodg ekstrakcji miejscowej. Catkowicie kontrolowac
zrédta zaptonu (telefony komérkowe, iskry) i wietrzy¢ pomieszczenia podczas czyszczenia. Nie dopusci¢ do powstawania
niebezpiecznych atmosfer w pojemnikach, stosujgc w miare mozliwosci systemy inertyzacji. Przelewac¢ powoli aby zapobiec
powstawaniu tadunkdw elektrostatycznych. W razie zaistnienia mozliwosci powstania tadunkow elektrostatycznych: zapewnic
catkowite potgczenie wyréwnawcze, zawsze uzywac uziemiaczy, nie nosi¢ odziezy roboczej wykonanej z widkien akrylowych,
stosowac odziez bawetniang i obuwie przewodzace. Unika¢ kontaktu bezposredniego i rozpylania produktu. Nalezy spetnic¢
podstawowe wymogi bezpieczenstwa dotyczace urzadzen i systeméw okre$lone w Dyrektywie 2014/34/WE (Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005, Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203) oraz podstawowe postanowienia dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w pracy zgodnie z kryteriami wyboru Dyrektywy 1999/92/WE (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010, Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Informacje na temat warunkdw i substancji, ktdrych nalezy
unika¢ mozna znalez¢ w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom toksykologicznym.
Nie jes¢, ani nie pi¢ podczas stykania sie z produktem, po zakonczeniu czynnosci umy¢ rece odpowiednim $rodkiem czystosci.
D.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom dla Srodowiska.

W zwigzku z zagrozeniem jakie ten produkt stanowi dla Srodowiska naturalnego, zaleca sie nim manipulowac¢ w miejscu, ktére
posiada czujniki kontroli zanieczyszczenia w razie jego rozlania, a takze przechowywac w jego poblizu materiat absorbujgcy

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
A.- Techniczne aspekty przechowywania.

Min. temp.: 50C
Maks.temp.: 30 °C
Maksymalny czas: 24 miesiecy

B.- Ogdlne warunki przechowywania.

Unikac zrédet ciepta, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywac z dala od Srodkéw spozywczych. Wiecej informacji patrz
sekcja 10.5.
Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Cigg dalszy)

Patrz zatgcznik dotyczacy szczegotowych informacji na temat obstugi, przechowywania i koncowych konkretnych zastosowan

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli:

Wartosci graniczne narazenia zawodowego nalezy kontrolowac¢ w odniesieniu do nastepujacych substangji:

Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami:

Identyfikacja Wartosci graniczne standardow jakosci srodowiskowej
aceton NDS 600 mg/m3
CAS: 67-64-1  EC: 200-662-2 NDSCh 1800 mg/m3
styren NDS 50 mg/m3
CAS: 100-42-5 EC: 202-851-5 NDSCh 100 mg/m3
Dwutlenek tytanu NDS 10 mg/m3
CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5 NDSCh
DNEL (Pracownikow):

Krotkie narazenie Dtuga ekspozycja

Identyfikacja Systematyczna Miejscowo Systematyczna Miejscowo
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: Nie dotyczy Skoérna Brak danych Brak danych 212 mg/kg Brak danych
EC: 905-562-9 Droga wziewna [442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3
bis[ortofosforan(V)] tricynku Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 7779-90-0 Skérna Brak danych Brak danych 83 mg/kg Brak danych
EC: 231-944-3 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 5 mg/m3 Brak danych
styren Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 100-42-5 Skdrna Brak danych Brak danych 406 mg/kg Brak danych
EC: 202-851-5 Droga wziewna |289 mg/m3 306 mg/m3 85 mg/m3 Brak danych
aceton Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 67-64-1 Skoérna Brak danych Brak danych 186 mg/kg Brak danych
EC: 200-662-2 Droga wziewna |Brak danych 2420 mg/m3 1210 mg/m3 Brak danych
Kwas 2-etyloheksanowy, sol cyrkonu Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 22464-99-9 Skdrna Brak danych Brak danych 6,49 mg/kg Brak danych
EC: 245-018-1 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 32,97 mg/m3 Brak danych
Bis(2-etyloheksanian) kobaltu Doustnie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
CAS: 136-52-7 Skdrna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
EC: 205-250-6 Droga wziewna |Brak danych Brak danych Brak danych 0,2351 mg/m3
DNEL (Populacji):

Krotkie narazenie Dtuga ekspozycja

Identyfikacja Systematyczna Miejscowo Systematyczna Miejscowo
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen Doustnie Brak danych Brak danych 12,5 mg/kg Brak danych
CAS: Nie dotyczy Skoérna Brak danych Brak danych 125 mg/kg Brak danych
EC: 905-562-9 Droga wziewna |[260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
bis[ortofosforan(V)] tricynku Doustnie Brak danych Brak danych 0,83 mg/kg Brak danych
CAS: 7779-90-0 Skdrna Brak danych Brak danych 83 mg/kg Brak danych
EC: 231-944-3 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 2,5 mg/m3 Brak danych
styren Doustnie Brak danych Brak danych 2,1 mg/kg Brak danych
CAS: 100-42-5 Skdrna Brak danych Brak danych 343 mg/kg Brak danych
EC: 202-851-5 Droga wziewna |174,25 mg/m3 182,75 mg/m3 10,2 mg/m3 Brak danych
aceton Doustnie Brak danych Brak danych 62 mg/kg Brak danych
CAS: 67-64-1 Skoérna Brak danych Brak danych 62 mg/kg Brak danych
EC: 200-662-2 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 200 mg/m3 Brak danych
Kwas 2-etyloheksanowy, sol cyrkonu Doustnie Brak danych Brak danych 4,51 mg/kg Brak danych
CAS: 22464-99-9 Skdrna Brak danych Brak danych 3,25 mg/kg Brak danych
EC: 245-018-1 Droga wziewna |Brak danych Brak danych 8,13 mg/m3 Brak danych

Data sporzadzenia: 20.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciag dalszy)

Krétkie narazenie Dtuga ekspozycja
Identyfikacja Systematyczna Miejscowo Systematyczna Miejscowo

Bis(2-etyloheksanian) kobaltu Doustnie Brak danych Brak danych 0,175 mg/kg Brak danych

CAS: 136-52-7 Skdrna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

EC: 205-250-6 Droga wziewna |Brak danych Brak danych Brak danych 0,037 mg/m3

PNEC:

Identyfikacja

Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen (é)cci:g(zﬁzalma 6,58 mg/L Wody stodkiej 0,327 mg/L

CAS: Nie dotyczy Gleby 2,31 mg/kg Wody morskie 0,327 mg/L

EC: 905-562-9 Sporadyczne 0,327 mg/L Osad (Wody stodkiej) 12,46 mg/kg
Doustnie Brak danych Osad (Wody morskie) 12,46 mg/kg

bis[ortofosforan(V)] tricynku g:?g(zﬁ:zalma 0,1 mg/L Wody stodkiej 0,0206 mg/L

CAS: 7779-90-0 Gleby 35,6 mg/kg Wody morskie 0,0061 mg/L

EC: 231-944-3 Sporadyczne Brak danych Osad (Wody stodkiej) 117,8 mg/kg
Doustnie Brak danych Osad (Wody morskie) 56,5 mg/kg

styren (é)cﬁg(zﬁzalma 5 mg/L Wody stodkiej 0,028 mg/L

CAS: 100-42-5 Gleby 0,2 mg/kg Wody morskie 0,014 mg/L

EC: 202-851-5 Sporadyczne 0,04 mg/L Osad (Wody stodkiej) 0,614 mg/kg
Doustnie Brak danych Osad (Wody morskie) 0,307 mg/kg
Oczyszczalnia -

aceton éciekow 100 mg/L Wody stodkiej 10,6 mg/L

CAS: 67-64-1 Gleby 29,5 mg/kg Wody morskie 1,06 mg/L

EC: 200-662-2 Sporadyczne 21 mg/L Osad (Wody stodkiej) 30,4 mg/kg
Doustnie Brak danych Osad (Wody morskie) 3,04 mg/kg

Bis(2-etyloheksanian) kobaltu geavezcaalie. 0,37 mg/L Wody stodkiej 0,00062 mg/L

CAS: 136-52-7 Gleby 10,9 mg/kg Wody morskie 0,00236 mg/L

EC: 205-250-6 Sporadyczne Brak danych Osad (Wody stodkiej) 53,8 mg/kg
Doustnie Brak danych Osad (Wody morskie) 69,8 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia:
A.- Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Zgodnie z rozporzadzeniem dotyczagcym kontroli narazenia zawodowego zaleca sie wentylacje miejscowq jako $rodek ochrony
zbiorowej w miejscu pracy w celu zapobiegania przekraczaniu najwyzszego dopuszczalnego natezenia. W przypadku
zastosowania odziezy ochronnej musi ona by¢ oznaczona ,,0znakowaniem CE”. Wiecej informacji na temat odziezy ochronnej
(przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) mozna uzyska¢ w broszurze informacyjnej
udostepnionej przez producenta odziezy ochronnej. Wskazowki zawarte w tym miejscu dotyczg czystego produktu. Wskazéwki
dotyczace produktu rozcienczonego moga sie rozni¢ w zaleznosci od stopnia rozcienczenia, zastosowania, metody aplikacji,
itd. Przy okreslaniu obowigzku instalacji natryskéw ratunkowych i/lub urzadzen do ptukania oczu w magazynach zostang
uwzglednione przepisy dotyczace przechowywania produktéw chemicznych. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcja 7.1 i
7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczacych wyposazenia ochronnego posiadanego
przez firme - nalezy traktowac jako zalecenie w celu zapobiezenia powstaniu zagrozenia w pracy z produktem
B.- Ochrona drdg oddechowych.

Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
c € Jezeli do $rodka maski lub do ztgczki przedostaje
I . sie zapach lub smak produktu nalezy wymieni¢
Maer;: dﬂlt;zj?ni? iChar?:r']?ica EN 405:2002+A1:2010 maske. Jezeli substancja zanieczyszczajgca nie ma
Obowigzkowa P 9 P CAT llI wyraznych wiasciwosci ostrzegawczych, zaleca sie
ochrona drég stosowanie sprzetu izolujgcego.
oddechowych

C.- Szczegdlna ochrona rak.

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 6/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciag dalszy)

Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
Rekawice wielokrotnego EN ISO 374-1:2016+A1:201g | CZ3S ochronnego dziatania (Breakthrough Time)
uzytku chroniace przed EN 16523-1:2015+A1:2018 | Pedany przez producenta musi by¢ diuzszy niz czas
czynnikami chemicznymi EN ISO 21420:2020 stosowania produktu. Nie stosowac kremdw
Obowigzkowa CAT Il ’ ochronnych po kontakcie produktu ze skéra.
ochrona rak

Poniewaz produkt jest ztozony z réznych materiatow, wytrzymatosci rekawicy nie mozna sprawdzi¢ uprzednio w sposob
catkowicie wiarygodny, dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
D.- Ochrona oczu i twarzy.

Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
EN 166:2002
Ostona twarz EN 167:2002 Czysci¢ codziennie i regularnie dezynfekowac
¥ EN 168:2002 zgodnie z instrukcjami producenta.
Obowigzkowa CATII EN ISO 4007:2018
ochrona twarzy
E.- Ochrona ciafa.
Piktogram Wyposazenie ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Odziez chronigca przed EN ISO 13982-
zagrozeniami chemicznymi, 1:2004/A1:2010 Wytacznie do uzytku zawodowego. Czysci¢
Obowiazkowa antyelektrostatyczna i CAT Il EN ISO 6529:2013 regularnie zgodnie z instrukcjami producenta.
ochrona ciata trudnopalna EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
Obuwie bezpieczenstwa
Z" chronigce przed zagrozeniami c €
chemicznymi, o EN ISO 13287:2020 L . . L,
wiadciwosciach EN 1SO 20345:2011 W razie ]ak|chkoImek;:Jz:;:(euszkodzema wymienic
Obowiazkowa antyelektrostatycznych i CAT Il EN 13832-1:2019 ’
ochrona nég odporne na wysokie
temperatury
F.- Dodatkowe $rodki ochrony awaryjnej.
Srodki awaryjne Normy Srodki awaryjne Normy

ANSI 7358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Prysznic awaryjny Przyrzad do ptukania oczu

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontrola narazenia srodowiska:

Na mocy prawa wspolnotowego dotyczacego ochrony Srodowiska zaleca sie nie dopuszczac do przedostania sie produktu oraz
jego opakowan do $rodowiska. Wiecej informacji patrz sekcja 7.1.

SEKCJA 9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE **

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:
Aby uzyskac petne informacje patrz arkusz danych produktu.

Wyglad fizyczny:

Stan skupienia 20 °C: Ciecz

Wyglad: Wysokolepki

Kolor: Wedlug oznakowania na opakowaniu
Zapach: Nieokreslony

Prég zapachu: Brak danych *

Lotnosc:

Temperatura wrzenia przy ci$nieniu atmosferycznym: 135 °C
Preznos¢ pary 20 °C: 1166 Pa

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 7/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCIA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE ** (Ciag dalszy)

Preznosc¢ pary 50 °C: 5492,99 Pa (5,49 kPa)

9.2

Szybkos¢ parowania:
Charakterystyka produktu:
Gestosc¢ 20 °C:

Gestos¢ wzgledna 20 °C:
Lepko$¢ dynamiczna 20 ©°C:
Lepkos¢ kinematyczna 20 °C:
Lepko$¢ kinematyczna 40 °C:
Stezenie:

pH:

Wzgledna gestosc pary 20 °C:

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda 20 °C:

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie 20 °C:
Stopien rozpuszczalnosci:
Temperatura rozkfadu:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Palnos$¢ materiatow:
Temperatura zaptonu:

Palno$¢ materiatéw (ciata statego, gazu):
Temperatura samozaptonu:

Dolna granica palnosci:

Gorna granica palnosci:
Charakterystyka czasteczek:
Mediana ekwiwalentu $rednicy:
Inne informacje:

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

Substancje powodujgce korozje metali:
Ciepto spalania:

Aerozole-catkowity udziat procentowy (na mase)

sktadnikow tatwopalnych:
Inne wilasciwosci bezpieczenstwa:

Napiecie powierzchniowe 20 °C:
wspotczynnik zatamania:

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

Brak danych *

ca. 1300 kg/m3
1,053

Brak danych *
>400 mm?2/s
>20,5 mmz2/s
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

24 °oC

Brak danych *
465 °C
Nieokreslony
Nieokreslony

Nie dotyczy

Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *
Brak danych *

Brak danych *
Brak danych *

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1

10.2

10.3

104

Reaktywnosc:

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz sekcja 7”.

Stabilnos¢ chemiczna :

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Nie wystepuja, jesli produkt magazynowany i sktadowany zgodnie z zaleceniami.

Warunki, ktérych nalezy unikac:

Data sporzadzenia: 20.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC (Ciag dalszy)

Nalezy stosowac i sktadowac w temperaturze pokojowej

Wstrzasy i tarcia Kontakt z powietrzem Ogrzewanie Swiatto stoneczne Wilgotnos¢
Nie dotyczy Nie dotyczy Ryzyko zapalenia Unikac bezposredniego wptywul Nie dotyczy

10.5 Materialy niezgodne:

Kwasy Woda Utleniacze Materiaty fatwopalne Inne

Unikac¢ silnych kwaséw Nie dotyczy Unika¢ bezposredniego wptywu Nie dotyczy Unikac¢ silnych zasad

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:

W celu szczegdtowego zapoznania sie z produktami rozkladu nalezy przeczyta¢ czes¢ 10.3, 10.4 i 10.5 W zaleznosci od warunkdow
rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniac ztozone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek wegla (COz), tlenek wegla i
inne zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE **

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:
Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wtasciwosci toksykologicznych dla produktu.
Zagrozenie dla zdrowia:

W razie powtarzajgcego sie, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczen narazenia zawodowego, moga
wystapic¢ skutki uboczne dla zdrowia w zaleznosci od drogi narazenia:
A- Potkniecie (dziatanie ostre):

- Toksycznosc ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknieciu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
- Zracy/Draznigcy: Potkniecie znacznej dawki produktu moze spowodowaé podraznienie gardta, béle brzucha, zawroty i
wymioty.

B- Wdychanie (dziatanie ostre):

- Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Zracy/Draznigcy: Powoduje podraznienie drég oddechowych, ktdre jest zazwyczaj procesem odwracalnym i ogranicza sie
do gornych drég oddechowych.

C- Kontakt ze skdrg i oczami (dziatanie ostre):

- Kontakt ze skorg: W razie kontaktu powoduje zapalenie skory
- Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia.
D- Efekty CMR (rakotworczos¢, mutagenno$c i szkodliwe dziatanie na rozrodczosc):

- Rakotworczoséé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

IARC: Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen (3); Bis(2-etyloheksanian) kobaltu (2B); styren (2A); Dwutlenek
tytanu (2B)
- Moze powodowac wady genetyczne: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
- Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera
substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

E- Efekty uczulajace:

- Oddechowy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ich efekty uczulajace. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Skorny: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane
jako niebezpieczne ze wzgledu na efekty uczulajace. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

F- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) dziatanie jednorazowe:

Powoduje podraznienie drég oddechowych, ktdre jest zazwyczaj procesem odwracalnym i ogranicza sie do gérnych drég
oddechowych.

G- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie:

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 9/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE ** (Ciag dalszy)

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie: Narazenie na wysokie dawki moze wptyngc
negatywnie na uktad nerwowy wywotujgc bdl gtowy, nudnosci, zawroty gtowy, mdtosci, wymioty, brak jasnosci umystu a w

powaznych przypadkach prowadzi¢ do utraty przytomnosci.

- Skéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane

jako niebezpieczne w przypadku wielokrotnego narazenia. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

H- Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako

niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
Inne informacje:

Brak danych
Szczegotowa informacja toksykologiczna o substancjach:
Identyfikacja Ostra toksycznos¢ Rodzaj

Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen LD50 ustna 5627 mg/kg Mysz
CAS: Nie dotyczy LD50 skérna 1100 mg/kg Szczur
EC: 905-562-9 LC50 wdychanie 11 mg/L (ATEi)

bis[ortofosforan(V)] tricynku LD50 ustna >2000 mg/kg

CAS: 7779-90-0 LD50 skérna >2000 mg/kg

EC: 231-944-3 LC50 wdychanie >5 mg/L

styren LD50 ustna >2000 mg/kg

CAS: 100-42-5 LD50 skérna >2000 mg/kg

EC: 202-851-5 LC50 wdychanie 12 mg/L (4 h) Szczur
aceton LD50 ustna 5800 mg/kg Szczur
CAS: 67-64-1 LD50 skérna 7426 mg/kg Krélik
EC: 200-662-2 LC50 wdychanie 76 mg/L (4 h) Szczur
Kwas 2-etyloheksanowy, sdl cyrkonu LD50 ustna 2043 mg/kg Szczur
CAS: 22464-99-9 LD50 skérna >2000 mg/kg

EC: 245-018-1 LC50 wdychanie >5 mg/L

Bis(2-etyloheksanian) kobaltu LD50 ustna >2000 mg/kg

CAS: 136-52-7 LD50 skérna >2000 mg/kg

EC: 205-250-6 LC50 wdychanie >5 mg/L

Oszacowana toksycznosc¢ ostra (ATE mix):

ATE mix Skfadniki o nieznanej toksycznosci

Doustnie >2000 mg/kg (Metoda obliczeniowa) Nie dotyczy

Skdrna 2750 mg/kg (Metoda obliczeniowa) 0%

Droga wziewna 27,5 mg/L (4 h) (Metoda obliczeniowa) 0%

11.2 Informacje o innych zagrozeniach:

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Inne informacje

Brak danych

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE **

Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wiasciwosci ekotoksykologicznych samej mieszaniny
12.1 Toksycznos¢:

Ostra toksycznosc:

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 10/48



wedtug ROZPORZADZENIA KOMISJII (UE) 2020/878

Karta charakterystyki (e-SDS)

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE ** (Ciag dalszy)

12.2

12.3

124

Identyfikacja Stezenie Rodzaj Rodzaj
bis[ortofosforan(V)] tricynku LC50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 7779-90-0 EC50 >0,1 -1 mg/L (48 h) Skorupiak
EC: 231-944-3 EC50 >0,1 -1 mg/L (72 h) Wodorost
styren LC50 >10 - 100 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 100-42-5 EC50 >10 - 100 mg/L (48 h) Skorupiak
EC: 202-851-5 EC50 >10 - 100 mg/L (72 h) Wodorost
aceton LC50 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 67-64-1 EC50 8800 mg/L (48 h) Daphnia pulex Skorupiak
EC: 200-662-2 EC50 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Wodorost
Kwas 2-etyloheksanowy, sdl cyrkonu LC50 270 mg/L (96 h) N/A Ryba
CAS: 22464-99-9 EC50 Brak danych
EC: 245-018-1 EC50 Brak danych
Bis(2-etyloheksanian) kobaltu LC50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 136-52-7 EC50 >0,1 -1 mg/L (48 h) Skorupiak
EC: 205-250-6 EC50 >0,1-1mg/L (72 h) Wodorost
Toksycznosc¢ dlugookresowa:

Identyfikacja Stezenie Rodzaj Rodzaj
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen NOEC 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: Nie dotyczy EC: 905-562-9 NOEC 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Skorupiak
aceton NOEC  |Brak danych
CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 NOEC 2212 mg/L Daphnia magna Skorupiak
Kwas 2-etyloheksanowy, sdl cyrkonu NOEC Brak danych
CAS: 22464-99-9 EC: 245-018-1 NOEC 25 mg/L Daphnia magna Skorupiak
Bis(2-etyloheksanian) kobaltu NOEC 0,21 mg/L Pimephales promelas Ryba
CAS: 136-52-7 EC: 205-250-6 NOEC |0,1697 mg/L Aeolosoma sp. Skorupiak

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu:
Szczegotowe informacje dotyczace substangji:

Identyfikacja Degradowalnos¢ Biodegradowalnos¢
aceton BZT5 Brak danych Stezenie 100 mg/L
CAS: 67-64-1 ChzT Brak danych Okres 28 dni
EC: 200-662-2 BZT5/ChZT Brak danych % biodegradowalny 96 %
Kwas 2-etyloheksanowy, sol cyrkonu BZTS Brak danych Stezenie 20 mg/L
CAS: 22464-99-9 ChzT Brak danych Okres 28 dni
EC: 245-018-1 BZT5/ChZT Brak danych % biodegradowalny 99 %

Zdolno$¢ do bioakumulacji:

Szczegobtowe informacje dotyczace substancji:

Identyfikacja Potencjat bioakumulacyjny
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen BCF 9
CAS: Nie dotyczy Log POW 2,77
EC: 905-562-9 Potencjat Niski
aceton BCF 1
CAS: 67-64-1 Log POW -0,24
EC: 200-662-2 Potencjat Niski
Kwas 2-etyloheksanowy, sdl cyrkonu BCF
CAS: 22464-99-9 Log POW 2,96
EC: 245-018-1 Potencjat

Mobilnos$¢ w glebie:

Data sporzadzenia: 20.02.2019

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 12: INFORMACIE EKOLOGICZNE ** (Ciag dalszy)

12,5

12.6

12.7

Identyfikacja Absorpcji/desorpcji Zmienno$¢

styren Koc Brak danych Stata Henry’ego Brak danych
CAS: 100-42-5 Whnioski Brak danych Suchej gleby Brak danych

. 907-051 Napigcie -~ o A :
EC: 202-851-5 powierzchniowe 3,21E-2 N/m (25 °C) Wilgotnej gleby Brak danych
aceton Koc 1 Stata Henry’ego 2,93 Pa'm3/mol
CAS: 67-64-1 Whioski Bardzo wysoki Suchej gleby Tak

. 200-662- Napiecie -~ o . q
EC: 200-662-2 powlerzchniowe 2,304E-2 N/m (25°C) [Wilgotnej gleby Tak
Kwas 2-etyloheksanowy, sél cyrkonu Koc Brak danych Stata Henry’ego 2,94E-1 Pa'm3/mol
CAS: 22464-99-9 Whioski Brak danych Suchej gleby Tak
EC: 245-018-1 Nap[e;ue . Brak danych Wilgotnej gleby Tak

powierzchniowe

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Substancje uzyte nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nie podano

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadow:

Rodzaj odpadu (Rozporzadzenie

e L Komisji (UE) nr 1357/2014)

08 01 11* odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Niebezpieczny

Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoksyczne, HP3 tatwopalne, HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracja, HP6 Ostra toksycznos¢, HP4 Draznigce — dziatanie draznigce na skére i powodujace uszkodzenie oczu
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu do utylizacji upowaznionym do oceny i usuniecia odpadu zgodnie z
Aneksem 1 i Aneksem 2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2022 poz. 699. Zgodnie z kodem 15
01 (2014/955/EV), jesli pojemnik znajduje sie w bezposrednim kontakcie z produktem, nalezy obchodzi¢ sie z nim tak samo jak z
produktem. W przeciwnym przypadku, nalezy obchodzi¢ sie z nim jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia. Odradza sie jego
zrzut do ciekdw wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

Postanowienia dotyczace administracji odpadami:

Zgodnie z Aneksem II Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspdlnotowe lub krajowe
zwigzane z administracjg odpadami.

Prawo wspdlnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

Prawo krajowe:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport naziemny niebezpiecznych towarow:
Zgodnie z wymogami ADR 2021 i RID 2021:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 12/48




Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU (Ciag dalszy)

14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID:
14.2 Prawidlowa nazwa MATERIAL. POKREWNY DO FARBY
przewozowa UN:
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3
transporcie:
Nalepki: 3
14.4 Grupa pakowania: III

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Przepisy szczegdlne: 163, 367, 650
Kod ograniczen przewozu przez D/E
tunele:
Wiasciwosci fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
Tlos¢ ograniczona: 5L

14.7 Transport morski luzem Brak danych
zgodnie z instrumentami
IMO:

Uwaga: Nie dotyczy transportu produktu gotowego w ilosci ponizej 450 litrow (2.2.3.1.5)
Transport morski niebezpiecznych towarow:

Zgodnie z wymogami IMDG 40-20:

14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID:

14.2 Prawidlowa nazwa MATERIAL. POKREWNY DO FARBY
przewozowa UN:

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3
transporcie:
Nalepki: 3

14.4 Grupa pakowania: III

14.5 Zanieczyszczenie morza: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Przepisy szczegodlne: 163, 223, 955, 367
Kody EmS: F-E, S-E
Wiasciwosci fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
Ilo$¢ ograniczona: 5L
Grupa segregacji: Brak danych

14.7 Transport morski luzem Brak danych
zgodnie z instrumentami
IMO:

Uwaga: Nie dotyczy transportu produktu gotowego w ilosci ponizej 30 litrow (2.3.2.5)
Transport powietrzny niebezpiecznych towarow:

Zgodnie z wymogami IATA/ICAO 2023:

14.1 Numer UN lub numer UN1263
identyfikacyjny ID:
14.2 Prawidlowa nazwa PAINT RELATED MATERIAL
przewozowa UN:
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3
transporcie:
Nalepki: 3
14.4 Grupa pakowania: 111

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Wiasciwosci fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9

14.7 Transport morski luzem Brak danych
zgodnie z instrumentami
IMO:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny:
Substancje kandydujace do autoryzacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych

Substancje obecne w Zatgczniku XIV REACH (lista zezwolen) i data waznosci: Brak danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: Brak danych

Artykut 95, ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: Brak danych
ROZPORZADZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow Brak danych
Seveso III:

Wymogow wymogow
. ) dotycza'cych dotyczacych
Sekcja Opis za_kladow o zaktadéw o duzym
zwiekszonym Ku
ryzyku e
P5c CIECZE LATWOPALNE 5000 50000

Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektérych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zatacznika XVII
REACH, etc...):

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych:
Zawiera aceton. Produkt zgodny z przepisami artykutu 9. Niemniej jednak produkty, ktére zawierajg prekursory materiatow
wybuchowych w zaledwie niewielkim stopniu i w tak ztozonych mieszaninach, ze ekstrakcja prekursora materiatu wybuchowego
jest technicznie niezwykle trudna, powinny by¢ wylgczone z zakresu stosowania niniejszego rozporzadzenia.

Nie mogg byc¢ stosowane w:

—wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw $wietlnych lub barwnych za pomoca zréznicowanych faz, np.
w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

—sztuczkach i zartach,

—grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikdw, lub wyrobach, ktére majg zostac¢ uzyte jako takie, nawet w
celach dekoracyjnych.

Szczegotowe postanowienia dotyczace ochrony ludzi lub srodowiska:

Zaleca sie wykorzystac informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzgce do oszacowania
miejscowego zagrozenia w celu podjecia niezbednych krokdw zapobiegajacych wystapieniu ryzyka zwigzanego z obchodzeniem
sie z tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

Inne przepisy:

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH (Ciag dalszy)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1816).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobdjczych (tj. Dz.U. 2021, poz. 24).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych
opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604)(uznany za uchylony).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173) (uchylony).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2147).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu
kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatacznik C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami
(COTIF), sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r. (Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegdlnionych w
zatgczniku XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (tj. Dz.U 2018 poz. 1865).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczen w produkcji, obrotu lub stosowania substancji
i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow zawierajgcych
takie substancje lub mieszaniny (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1226) (uznany za uchylony).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych, zmieniajace rozporzadzenie (WE) 1907/2006 i uchylajace
rozporzadzenie (UE) nr 98/2013.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia
1957 r. (Dz.U 2019 poz. 769).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdrych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2065).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2050 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikdw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (t.j Dz.U 2021 poz. 2235).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
zawartych w niektdrych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkoéw i ich elementdéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji,
zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH (Ciag dalszy)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
zawartych w niektdrych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji,
zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 1860).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dostawca dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Przepisy dotyczace Kart Charakterystyki:

Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osdb sporzadzajacych Karty Charakterystyki do
Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878)

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczenstwa wplywajace na zarzadzanie ryzykiem :

SKLAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH (SEKCJA 3, SEKCJA 11, SEKCIA 12):
* Substancje dodane
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen
styren (100-42-5)
* Substancje wycofane
oksym butan-2-onu (96-29-7)
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% zwigzkéw aromatycznych (64742-48-9)
Produkty reakcji etylobenzenu i ksylenu
Substancje, ktére majg wptyw na klasyfikacje (SEKCIA 2):
* Substancje dodane
Mase reakcyjng etylobenzenu i m-ksylenu i p-ksylen
* Substancje wycofane
Produkty reakcji etylobenzenu i ksylenu
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP) (SEKCJA 2, SEKCJA 16):
* Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
- Informacja uzupetniajaca
* Substancje zawarte w EUH208:
* Substancje wycofane
oksym butan-2-onu (96-29-7)
Zatacznik: Bezpieczne stosowanie
Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych (SEKCIA 9):
+ Temperatura zaptonu
Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 2:
H315: Dziata draznigco na skore.
H335: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H373: Moze powodowac uszkodzenie narzagddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H226: tatwopalna ciecz i pary.
H319: Dziata draznigco na oczy.
Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 3:
Podane zwroty nie dotyczg samego produktu, stuzg wylgcznie do celéw informacyjnych i odnoszg sie do poszczegdlnych
sktadnikdw, pojawigjgcych sie w rozdziale 3.
Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE (Ciag dalszy)

Acute Tox. 4: H312+H332 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skdrg lub w nastepstwie wdychania.

Acute Tox. 4: H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Aquatic Acute 1: H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1: H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Aquatic Chronic 3: H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Asp. Tox. 1: H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Eye Irrit. 2: H319 - Dziata draznigco na oczy.

Flam. Lig. 2: H225 - Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Flam. Lig. 3: H226 - tatwopalna ciecz i pary.

Repr. 1A: H360F - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.

Repr. 2: H361d - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skore.

Skin Sens. 1A: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

STOT RE 1: H372 - Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
STOT RE 2: H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzagdoéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
STOT SE 3: H335 - Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

STOT SE 3: H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Proces klasyfikacji:

Skin Irrit. 2: Metoda obliczeniowa

STOT SE 3: Metoda obliczeniowa

STOT RE 2: Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 3: Metoda obliczeniowa

Flam. Lig. 3: Metoda obliczeniowa (2.6.4.3.)

Eye Irrit. 2: Metoda obliczeniowa

Rady dotyczace wyszkolenia personelu:

Zaleca sie aby personel, ktory bedzie miat stycznos$¢ z tym produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie
bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Glowne zrodta literatury:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skroty uzyte w tekscie:

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy

ADR: miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkdw niebezpiecznych
IMDG: Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciggu 5 ddb

BCF: wspotczynnik biokoncentragji

Log POW: logarytm wspdtczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktérym 50% organizméw wykazuje skutek w okreslonym czasie)
LD50: medialna dawka $miertelna

LC50: medialne stezenie $miertelne

EC50: medialne stezenie efektywne

PBT: zdolno$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

vPVB: bardzo duza zdolnos¢ toksycznych substancji do bioakumulagji

IWO: érodki ochrony indywidualnej

STP: oczyszczalnie $ciekow

Henry: rozpuszczalno$¢ danego sktadnika w roztworze w zaleznosci od ci$nienia czastkowego tego sktadnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny
STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Koc: wspotczynnik podziatu normalizowany na zawarto$¢ wegla organicznego, okresla stopien absorpcji substancji organicznych w
glebie

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujgcy zmian

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach

UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

IARC: Miedzynarodowg Agencje Badan nad Rakiem

- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE **

@ plaﬁthl.@:ba podkitadowa

a Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 17.01.2019 Data aktualizacji: 12.12.2022 Zastepuje wersje z dn.: 21.12.2020 Wersja: 1.2

A 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu
Nazwa handlowa

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 18/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

: Mieszanina
. Farba podkfadowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogolnego Kategoria gldwnego zastosowania Zastosowanie substancji/mieszaniny

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

. Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie profesjonalne,Stosowanie przez konsumentéw : Podkiad
Farby i powtoki (i powigzane substancje pomocnicze)

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Plastbud Sp. z

0.0. Pustkow,

164B

PL- 39-205 Pustkéw - podkarpackie

Polska

T +48 14 686 52 81 do 85 - F +48 14 686 52 83/ 85

kartycharakterystyk@plastbudsp.pl -

www.plastbudsp.pl

lAdres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki : kartycharakterystyk@plastbudsp.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego

. +48 14 686 52 81 do 85 od poniedziatku do pigtku w godzinach 6:00 do 15:00; 112 - telefon
alarmowy stuzb ratowniczych

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Flam.

H226

H335

H373

16

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

H412 Peiny tekst klas zagrozenia, zwrotow H i EUH: patrz sekcja

Szkodliwe skutki zwigzane z wiasciwos$ciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

lt atwopalna ciecz i pary. Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane. Moze powodowaé
podraznienie dréog oddechowych. Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

(Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera
12.12.2022 (Data aktualizacj)
. Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu
EU - pl 117

Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

A 2: |ldentyfikacja zagrozen

Lig. 3

Skin Irrit. 2
H31

Eye Irrit. 2
H31

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Chronic 3

[Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)

[Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP)

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 20/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

[Zwroty EUH

[Zatyczka zabezpieczajgca, zapobiegajgca otworzeniu przez dzieci
Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem

Sktadnik

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH,
zatacznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zg
Xl

: H226 - tatwopalna ciecz i pary. H315 - Dziata draznigco na skére. H319 - Dziata
draznigco na oczy.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 21/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H373 - Moze powodowac¢ uszkodzenie narzagddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

: P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 - Przechowywa¢ z dala od Zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 - Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE

DO OCZzU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.
P370+P378: W przypadku pozaru: Uzy¢ gasnicy proszkowej typu ABC do gaszenia P501 -Zawarto$¢/pojemnik usuwaé¢ do punktéw zbidrki

odpadéw niebezpiecznych lub specjalnie wyznaczonych pojemnikéw

: EUH208 - Zawiera Bis-2-etyloheksanian kobaltu. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
. Nie dotyczy

. Dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera substancji ocenionych jako spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w stezeniu 0.1% lub
lwiekszym. Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz

0,1 % wag.

A 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi

12.12.2022 (Data aktualizacji)

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 22/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

. Mieszanina na bazie zywic, pigmentéw i dodatkéw w rozpuszczalnikach

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)

wedtug ROZPORZADZENIA KOMISJII (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu Numer WE: 905-588-0 20-40 Flam. Lig. 3, H226
substarryje glokreslong na poziomie Wspoéinoty REACH-nr: 01-2119488216- Acute Tox. 4 (Skorny), H312 (ATH
9=} ) Vo uszczalnego stezenia w 32 mg/kg masy ciata)
Fa rbﬁnﬁmaﬁm Acute Tox. 4 (Wdycha¢), H332 (A
Karta Charakterystyki mg/l/4h)
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, Numer WE: 919-857-5 1-5 Flam. Liqg. 3, H226
cykliczne, < 2 % weglowodoréw aromatycznych REACH-nr: 01-2119463258- STOT SE 3, H336
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty 33-xxxx Asp. Tox. 1, H304
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy
bis[ortofosforan(V)] tricynku Numer CAS: 7779-90-0 0,5-1,5 Aquatic Acute 1, H400
Numer WE: 231-944-3 Aquatic Chronic 1, H410
Numer indeksowy: 030-011-
00-6
REACH-nr: 01-2119485044-
40
styrene Numer CAS: 100-42-5 0,5 Flam. Lig. 3, H226
(Uwaga D) Numer WE: 202-851-5 Acute Tox. 4 (Wdycha¢), H332 (A
Numer indeksowy: 601-026- mg/l/4h)
00-0 Acute Tox. 4 (Wdycha¢:pytéw,mg
REACH-nr: 01-2119457861- H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)
32 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
2-etyloheksanian cyrkonu Numer CAS: 22464-99-9 0,1-0,5 Repr. 2, H361
Numer WE: 245-018-1
REACH-nr: 01-2119979088-
27-XXXX
Aceton Numer CAS: 67-64-1 Numer | 0,1-0,5 Flam. Lig. 2, H225
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty WE: 200-662-2 Numer Eye Irrit. 2, H319
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w indeksowy: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
Srodowisku pracy REACH-nr: 01-2119471330-
49-XXXX
Bis-2-etyloheksanian kobaltu Numer CAS: 136-52-7 <0,1 Eye Irrit. 2, H319

Numer WE: 205-250-6
REACH-nr: 01-2119524678-
29

Skin Sens. 1A, H317
Repr. 1A, H360F
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data spol

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

rzadzenia: 20.02.2019

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

A 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdlnie : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.
12.12.2022 (Data aktualizacji) EU - pl
317

Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérg

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu

. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

. Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystgpienia podraznienia
skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

. Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé. W przypadku
utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

: Nie wywotywa¢ wymiotow a w razie gdyby wystgpity nalezy trzymac¢ gtowe przechylong do przodu aby zapobiec aspiracji zawartosci zotadka.
Zapewni¢ poszkodowanemu spokdj. Przeptukaé usta i gardto.W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z osrodkiem
zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami
Moga wystepowac wymioty, bol glowy

. Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. : Dziatanie draznigce.
. Podraznienie oczu.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 25/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postgepowania z poszkodowanym

Objawy w wyniku zatrucia moga wystgpi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego narazenia na produkt
chemiczny lub przeciggajagcego sie ztego samopoczucia nalezy skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu karte Charakterystyki produktu.
Miejsce pracy wyposazone w skuteczng wentylacje, prysznic i stanowisko do ptukania oczu. W przypadku potkniecia, wzmorzonych dolegliwosci
przy narazeniu inhalacyjnym zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska

A 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

[Zagrozenie pozarowe
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru

. Latwopalna ciecz i pary.
. Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dyméw.

. Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

A 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne
6.1.2. Dla oséb udzielajgcych pomocy
\Wyposazenie ochronne

. Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Nie naraza¢ na nieizolowane ptomienie i iskry. Zakaz palenia. Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej
cieczy. Unikaé¢ kontaktu ze skérg i z oczami.

. Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacii patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;j".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do skazenia wod gruntowych i powierzchniowych, ciekéw wodnych, gleby, kanalizacji.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 26/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

12.12.2022 (Data aktualizacji) EU - pl

4117
Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Metody usuwania skazenia

Inne informacje

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

UE - Orientacyjna warto$¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Xylene, mixed isomers, pure

IOEL TWA 221 mg/m?®

IOEL STEL 442 mg/m?

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Uwaga Skin

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - NajwyZzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Ksylen mieszanina izomeroéw: 1,2-; 1,3-; 1,4-
NDS (OEL TWA) 100 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 200 ma/m?

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 27/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

. Wchtona¢ rozlany produkt za pomoca piasku lub neutralnego absorbentu i przenies¢ go w bezpieczne miejsce. Nie uzywac¢ do wchtaniania
trocin lub innych tatwopalnych absorbentow. Wszelkie uwagi dotyczgce usuwania produktu mozna znalez¢ w sekcji 13.
. Usuwac materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

[Zalecenia dotyczace higieny

. Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zroédet zaptonu. Nie palic.
Uziemic¢/potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac wytgcznie nieiskrzacych narzedzi. Przedsigwzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce
statycznemu roztadowaniu. Opary tatwopalne mogg nagromadzi¢ sie w kontenerze. Stosowac¢ urzadzenia przeciwwybuchowe. Nosi¢
indywidualne srodki ochrony. Nie wdychac¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami.

. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie je$c¢, nie pi¢ i nie pali¢

podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne Warunki przechowywania

Maksymalny okres przechowywania
Temperatura magazynowania

. Uziemié/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

. Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty.
Przechowywac pod zamknieciem.

. < 12 miesiecy

:5-30°C

A 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 28/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Karta

lzgodnie z

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatRewsgicreiafaryjagi ksylenu i etylobenzenu

Nazwa miejscowa Tlenek zelaza (111)

NDS (OEL TWA) 5 mg/m® w przeliczeniu na Fe: frakcja wdychalna
2,5 mg/m?® w przeliczeniu na Fe: frakcja respirabilna

NDSCh (OEL STEL) 5 mg/m® w przeliczeniu na Fe: frakcja respirabilna
10 mg/m?® w przeliczeniu na Fe: frakcja wdychalna

Uwaga Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdepon|
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna - fi
aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowe;.

12.12.2022 Pshdasignigsggulacyjne Dz. U208 poz. 1286

Farba®

IEgS TEL 386rm(mhakowanie substancji notacjg ,skora” oznacza, ze wchtanianie substan

A 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

rOdniesienie regutacyjne
)

I DZ. U. ZUIS6 POZ. 1250

o 3 H
CRKOTTaom

‘ametry-dotyczae
 styrene (100-42-5)

Sci-biotogiczme
Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejseewa BYi8Pna do lakierow
NBS (BEE TWA) 3B6Magne
NBSER (SEL STEH) 466 mg/ms
Bdniesienie regulacying Bz U: 2818 paz: 1288

C.l. Pigment Red 101 (1309-37-1)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Li47
o1 t7

eﬁ épélﬁtlgf'wgim'losc graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

RaziaeamESCOWBC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisyNERIPPE20/878

IOEL TWA 1210 mg/m?

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Aceton

NDS (OEL TWA) 600 mg/m?

1800 mg/m?

Dz. U. 2018 poz. 1286

e na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Benzyna do lakierow
NDS (OEL TWA) 300 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 900 mg/m?
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

[\AMlanlAauiadan: O N14

n allanu isaallbanu Auldicsna -~ 2 0L uinnlaurndAarAur arama hvasnunh

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 29/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

VVQYIVWUUVL Yy, WITW I 1, 1ITdinally, lcvadindlily,; CYRNIILLIIG, ™ £ /0 WQYIUWUUUIUW divilialyuvaliiyull

UE - Orientacyjna warto$¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa

White spirit Type 3

Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

lzgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

IOEL TWA 116 mg/m?
12.12.2022 (Data aktualizaciji) EU - pl
6/17

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data sporzadzenia: 20.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze

Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne $rodki kontroli

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny. Informacje na temat bezpiecznego stosowania mieszaniny pokrywaja sie z
informacjami dla substancji stwarzajgcych zagrozenie zawartymi w mieszaninie Stosowne techniczne $rodki kontroli: Zalecane stosowanie
uktadu zamknietego, automatyzacja procesu lub jesli to mozliwe stosowanie produktu na zewnatrz. Gdy istnieje ryzyko bezposredniego
narazenia na produkt zawierajgcy mase reakcyjng ksylenu i etylobenzenu np. podczas obrébki recznej, mieszania, przelewania, powstawania
aerozolu, natryskiwania, podczas pracy w uktadzie otwartym, maczania, zanurzania i zalewania powitok, przesytania materiatéw zapewnic¢ wysoki
standard wentylacji kontrolowanej (co najmniej 10 do 15 cykli wymiany powietrza na godzine). Prace laboratoryjne wykonywa¢ w dobrze
lwentylowanym pomieszczeniu (co najmniej 3 do 5 cykli wymiany powietrza na godzing), pod wyciggiem lub w miejscu z wentylacjg wyciggowa.
Podczas czyszczenia i konserwacji urzadzen opréznia¢ uktad przed praca, unika¢ wykonywania czynnosci powodujagcych narazenie diuzej niz
przez 4 godziny.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary
lochronne

8.2.2.2. Ochrona skéry

(Ochrona skéry i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

(Ochrona rak:

Nosi¢ odpowiednie rekawice przetestowane wg normy EN374 i EN 420 - fluorowe Zalecane: KCL 730 Camatril-Velours (Kontakt przy rozprysku;
Grubos$¢ warstwy: 0,65 mm; Czas przebicia: > 30min). KCL 890 Vitoject (Petny kontakt; Grubo$¢ warstwy: 0,7 mm; Czas przebicia: > 480
min).czas przebicia> 240 min

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 31/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

12.12.2022 (Data aktualizacji) EU - pl

717
Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku bezposredniego narazenia na opary produktu, jesli wentylacja nie jest wystarczajgca, ze wzgledu na zawarto$¢ masy reakcyjnej
ksylenu i etylobenzenu, nosi¢ maske oddechowg zgodnag z normg EN 136,140 i 405 z filtrem typu A lub skuteczniejszym. Kontrola narazenia
konsumentow: Stosowaé zalecane $rodki ochrony osobistej. Powtoki i farby, wypetniacze, kity, rozciefczalniki: Zalecana wielko$¢
pomieszczenia min. 20m3. Stosowac raz dziennie przez maksymalnie 2h.

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia $srodowiska:

Unika¢ uwalniania do srodowiska zgodnie z postanowieniami przepiséw. Wymagana skuteczno$¢ usuwania z wody 93,67%, co z reguly zapewnia
loczyszczalnia $ciekow. Nie wylewaé szlamu poprzemystowego na gleby naturalne. Szlam nalezy spali¢, zneutralizowa¢ lub poddaé regeneraciji.
Dopuszczalne stezenie substanciji w produkcie i wiecej informacji dotyczacych bezpiecznego stosowania podane dla poszczegolnych zastosowan
w zatgczniku ID: PK_MX_01

A 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Kolor

Wyglad Zapach
Prog zapachu Temperatura topnienia Temperatura krzepniecia Temperatura wrzenia Palno$¢ materiatéw
Dolna granica wybuchowosci Gérna granica wybuchowos$ci Temperatura zaptonu Temperatura samozaptonu Temperatura
rozktadu

pH

Lepkos$¢, kinematyczna Rozpuszczalno$é

\Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) Preznos¢ pary

Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C Gestosc

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C

Charakterystyka czgsteczek

. Ciekty

. Rozne kolory wedtug informacji na etykiecie. : Ciekty.

. Niedostepny : Niedostepny : Nie dotyczy : Niedostepny :
Niedostepny : Nie dotyczy : Niedostepny : Niedostepny : 25 - 32 °C
. =270 °C

. Niedostepny : Nie dotyczy : > 400 mm?/s : Niedostepny :
Niedostepny : Niedostepny : Niedostepny : = 1,3 g/cm?

: Niedostepny : Niedostepny

. Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 32/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

A 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnos$¢

k. atwopalna ciecz i pary.

12.12.2022 (Data aktualizacji) EU - pl

8/17
Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

10.2. SWQQ@?SMW&%@I%U i etylobenzenu

Stabilny W Wy R RS Talnych = 3523 mg/kg LD50 oral rat
10.3. Moalimposerwygisirowania niebezpiecz nych rea kcL 12126 mg/kg

Brak znanygsoigitrantgszrgebigakcji w normalnych warunkach uZycig4 mg/i/4h

10.4. Wastyndaek(d 00 2pzy unikaé
Wysoka tepéraioustrieddta zaptonu, otwarty ogien, wytadowanipeBaty eagaéchaiaty criejAisknal patmseiciByfidn, Animal sex: male

> 2000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute De
Toxicity)

11,8 mg/l/4h

W celu sz ¥ K 03,10 U
W jego wy hmﬁmﬁ@umﬁlﬁc zlozone mieszaniny substanCJl &&?ﬁl@%ﬁ% dwutlenek wegla (COZ) tlenek wegla i inne

LD50, skora, szczur 20000 mg/kg

A“t1: Informacje-toksykologiczne

11.1. Info adzeniu (WE) nr 1272/2008

LD50 doustnie, szczur 3129 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guidel

425 (Acute Oral Toxmlty Up-and-Down Procedure), 95% CL: 1750 - 5000
Toksycznoscé ostra (doustnie) Toksycznosé ostra (skarnie) ToksycznoScé ostra (inhalacja)

LD50, skora, szczur > 2000 mg/kg masy C|ala Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute De
Toxicity)

2-etyloheksanian cyrkonu (22464-99-9)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guid|
423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 t
(Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute De
Toxicity)

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 33/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

12.12.2022 (Data aktualizacji)
. Nie sklasyfikowany >2000 mg/kg (Metoda obliczeniowa) : Nie sklasyfikowany >2000 mg/kg (Metoda

obliczeniowa)
. Nie sklasyfikowany >20 mg/L (4 h) (Metoda obliczeniowa)

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

pH | Nie dotyczy

Aceton (67-64-1)

pH | Nie dotyczy

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % weglowodoréw aromatycznych

pH | Nie dotyczy

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3)

Strona 34/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

pH | Nie dotyczy
Aceton (67-64-1)
pH | Nie dotyczy

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % weglowodoréw aromatycznych

Farb

EU~-pt

&'podkiadowa

| Nie dotyczy

9117

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

NOB(Ed qusde sidezWoustnie, zwierze/samica, 2 lata)

= 500(viglagratasy ciata

LD50, skéra, szczur
Bis-2-etyloheksanian kobaltu (136-52-7)

> 2000 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute De

NI.O\ALEi[\tIZIWIeI\rIZ\JeII/l%amieC FO/P) ’Ojrlrl\lg\jl(lll%f%lyllézlgra\alﬂ'la MALNal. 1avviy,, QuUIiucHIC. Vv GuiuclllIc Tva \r\\,ulc
' %oxicnv)g

NOAEL (zwierzg/samica, F0/P) 25 mr%Kg

LLC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta) > 5000 mg/l/4h

Dziatanie

zrace/draznigce na skore .
Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

NOAEL (doustnie, szczur)

= 150 mg/kg masy ciata

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dodatkowe informacje

DZIALA DRAZNIACO NA DROGI ODDECHOWE.

Aceton (67-64-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Powazne

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze Dziatanie rakotworcze

uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data sporzadzenia: 20.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 35/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

12.12.2022 (Data aktualizaciji)

. Dziata draznigco na skoére. pH: Nie dotyczy

. Dziata draznigco na oczy. pH: Nie dotyczy

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 36/48




Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

=~ 250 mg/kg masy ciata/dzien

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
powtarzane

Moze powodowac uszkodzenie narzagddw (ukfad nerwowy, watroba, nerki) poprzg
diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Dodatkowe informacje

Moze powodowac uszkodzenie narzgdow przez narazenie dtugotrwate lub powta

. Nie skla

sffikeman( 1 Niedskiagyfikowany : Nie sklasyfikowany

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

1000 mg/kg masy ciata Animal: rat

NOAEL (podprzewlekte, doustnie, zwierze¢/samiec, 90

10 mg/kg masy ciata Animal: mouse, Animal sex: male

. Nie sklasdyrm(owany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie | Powoduje uszkodzenie narzgdow (narzad stuchu) poprzez dtugotrwate lub powta
powtarzane narazenie.
bis[ortofosforan(V)] tricynku (7779-90-0)
) LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni 53,8 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated D
. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

31,52 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated [
Day Oral Toxicity in Rodents)

2-etyloheksanian cyrkonu (22464-99-9)

NOAEL (podprzewlekie, doustnie, zwierze/samiec, 90
dni)

180 mg/kg masy ciata Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:TSCA (|
health Effects Testing Guidelines for Subchronic Oral Toxicity Studies. Title 40, G
2650.

NOAEL (podprzewlekte, doustnie, zwierze¢/samica, 90
dni)

205 mg/kg masy ciata Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other: TSC/
health Effects Testing Guidelines for Subchronic Oral Toxicity Studies. Title 4
798. 2650.

Farba podkiadowa

> 400 mm?/s 10117

Lepkos’gu_'I aty;
Farba podkiadowa

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % weglowodoréw aromatycznych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie powtarzane

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

LC50 - Ryby [1]

= 2,6 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)

EC50 - Skorupiaki [1]

> 3,4 mg/l

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data spol

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

rzadzenia: 20.02.2019

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 37/48



AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

[Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data sporzadzenia: 20.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3)

Strona 38/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

. Nie sklasyfikowany

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

A 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - ogdlnie
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, dtugotrwate (przewlekte)

12.12.2022 (Data aktualizacji)

. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. : Nie sklasyfikowany

. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 39/48
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Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

BEpote2ymnikgiddkiatu n-oktanol/woda (Log Pow)

022 mg/l

WeflofigiabeycmosC Przandalieisls irbalkany, cyklidZnagk Qnopweisiik qubiswraiciadegeanych

Fa rbagmmW@yM}Wdug skeguplspw | 5 8,96 mg/l dafnia
Karta (RBFRIBKYSIE RoRUAAStE Rhow) |2 oo adnrowadaon oty 2y Stosonat
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878 i i
styrene (100-42-5)
Ml iediydyjna ksylenu i etylobenzenu 10 mg/I Test organisms (species): Pimephales promelas
ERGOrabkowsmigkivEHotczynnik adsorpciji wegla 4,7 ngy/l Test organisms (species): Daphnia magna
g@gSI%ﬂe};&gT?ﬂ roc) 4.9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous nar
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Algi [1] 6,3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous nar|
Farba podkiadowa Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
PRIGPIRE WiRti&)a substancii ocenionych jako spetniajZd&kiedrbesbar dal pbVB(RPeRisahi PP AR BAFERDytration: 21 d'
NOEC (przewlekta) 1,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
Aceton (67-64-1)
LC50 - Ryby [1] > 100 mg/I
LC50 - Inne organizmy wodne [1] > algae
EC50 - Skorupiaki [1] > 100 mg/l
EC50 96h - Algi [1] > 100 mg/I
Bis-2-etyloheksanian kobaltu (136-52-7)
LC50 - Ryby [1] | Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow)
2-etyloheksanian cyrkonu (22464-99-9)
LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
EC50 - Skorupiaki [1] > 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
LOEC (przewlekie) 63 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (przewlekta) 25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu
Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu tatwo ulega biodegradaciji.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) Brak danych
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 3,125 g O2/g substancji
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2 % weglowodoréw aromatycznych
12.2. TrwalaRid zelRinest Aasadkirdu

tatwo ulega biodegradacii.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Data spol

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

rzadzenia: 20.02.2019

Aktualizacja: 27.06.2024

Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 40/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

Masa reakcyjna ksylenu i etylobenzenu

Czynnik biostezenia (BCF REACH) 25,9

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 3,12-3,2

Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak bioakumulacji.

12.3. Zdolnos$¢é do bioakumulacji

12.12.2022 (Data aktualizacji) EU - pl

12117
Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

12.4. Mobilnosé w glebie

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

12.6. Wiasciwos$ci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

A 13: Postepowanie z odpadami

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 41/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Dodatkowe informacje

. Usung¢ zawarto$¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i zbiérki odpadéw.
. Opary tatwopalne moga nagromadzi¢ sie w kontenerze.

A 14: Informacje dotyczace transportu

[Zgodnie z ADR Uwaga: Nie dotyczy transportu produktu gotowego w ilosci ponizej 450 litréw (2.2.3.1.5)

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR)

14 .3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

IADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska Inne informacje

12.12.2022 (Data aktualizacji)

- UN1263

. MATERIAL POKREWNY DO FARBY

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Data sporzadzenia: 20.02.2019 Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 42/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

03

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

BEED Pogejrizavia $\éspiplaiayCardpoliianezeai flodwasic lub na dziecko w tonie matki.
il

BER1d BPogepzerairsigyarn aiiatarsZiemiti wesncal deiegko w fonie matki.

ABT2 Botvsidnieja sakaldz enydamrzgdord phwaedabigatkwale adii ptokyreane narazenie.
- Nie ARET Miussvishwarenstie realo depoevndiadéwmapr resnidgaiskate lub narazenie powtarzane.
- Brak d ':!tlll\\‘l\lr‘l’\ informacii

RUDO 0 ’ Be@idabardaogdkgperoie we gogazizwgzwddieami towardow niebezpiecznych

1S[2a30] RartdaMmtdddolgyéznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

B7P2 Drisyazzaldiaméeie@rganizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

ElU-pl 1347
Dedatyicz sekddfiolezed ovmoitcne SHckaf€gdlia 1A
Farb&Padkiadowg™==r=o=<* Shetegon
.2 . Bridlemiey sirkiddiieeameiiozrodczosé, kategoria 2

Karta ,ﬁdzgraktpryqtykl demiey jlozrodczos¢, kategoria
zgodnie z pREBSHFtREACH (EC) 1907/20dedRépRisia R peminiaep isp skimmaiegoria 2

Skim; A . . i zulajgce na,skore, kategoria 1A
14.6. S:mgéﬁ%hnﬂmmgmk&nﬂsm ¢ 9

STOS$ RE 1 Niztekmnitldoksyormy sposizady docelowe - narazenie powtarzane, kategoria 1
[Transport-dragowy.
Transport STEBOWEKLd KlasyfikacyjnyBaiBieniewaksyveyianajacy tatyzo celogvedatmossalidimaitamaneji kategoria 2
F1 llosci

Numer roz
Kod ogra

Dgwcég'lg (ADR) ol

poznawczy zagrozenia : 3

Diiastaivie$okzabzmzajacediucjatosetnie ukirda Zemim jsioeggowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drog

hiczen przewozu przez tune

e (ADR) " DIE

Nie dotyg

14.7. Tr\é’r?éﬂsﬂ?%miaaiﬁﬁé’ﬁ?%’&&ﬁie'fyiﬂétrumentami IMO

Akroty i akronimy:

€ 1UX. 4 (vvuyceliide

5 Informacle dotyczace przepisow prawny.

Umowa europejska dotyczaca mi

,Wm— zagrozenie przewlekle, kategoria 1

g& 1I6&CRronic 1

atic Chronlc 3
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** Zmiany w stosunku do wersji poprzedn/ej

Data spol

rzadzenia: 20.02.2019

- Kontynuacja na nastepnej stronie -

Aktualizacja: 27.06.2024 Wersja: 4 (zastepuje 3) Strona 43/48



Karta charakterystyki (e-SDS)
wediug ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2020/878

AKSIKOR PODKLEAD - antykorozyjny, rozpuszczalnikowy

ZALACZNIK: BEZPIECZNE STOSOWANIE ** (Ciag dalszy)

WykaZ sub . . LETHE IL Kl lyll llle U UIWU = SLKUI o AIIII' II odei o
b 0 a zRaeczaee
przypadk Hi@&eaa i kradZIezy majg M%&W%M%m% 'é’%%s? r°d{e‘-’£?é”¥zkodnwych zmian
RN&&Ea NTN%%%%%&%@,“ RBIANRRE obsery J%°§1¢"Hﬂ8&ﬂ%9&la}h\f§r? sca'°“el m'esza"'"y TR
L omenklaturze | , 3innego :

scalonej (CN)

Aceton 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Zobacz https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of competent_authorities_and _national _contact_points_en.pdf

Produkt zgodny z przepisami artykutu 9. Niemniej jednak produkty, ktore zawierajg prekursory materiatow wybuchowych w zaledwie
niewielkim stopniu i w tak ztozonych mieszaninach, ze ekstrakcja prekursora materiatu wybuchowego jest technicznie niezwykle trudna,
powinny by¢ wytgczone z zakresu stosowania niniejszego rozporzadzenia.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykow (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania
i wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajacych i substancji
psychotropowych)

12.12.2022 (Data aktualizaciji) EU-pl

14/17
Farba podktadowa
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

15.1.2. Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm; tekst jednolity Dz. U.
2019 r, poz. 1225). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227, poz.1367 wraz z p6zn. zm; tekst
jednolity Dz.U. 2020 r, poz. 154). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 wraz z p6zn. zm; tekst jednolity Dz. U. 2020
r, poz. 797)). Umowa ADR - Zatgcznik do Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2019 r. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w
zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. 2019, poz. 769). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie
loznakowan opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity z 2015 r, poz.450).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 208). Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) . Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2012 r.). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24
poz.141)

15.2. Ocena bezpie czenstwa chemicznego

Nie zostata przeprowadzona ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji
W mieszaninie.

A 16: Inne informacje

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
- Kontynuacja na nastepnej stronie -
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Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celdéw zwigzanych z wymogami
dotyczacymi zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumiec¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci
produktu.
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** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki zostata oparta na zrddtach i wiedzy technicznej oraz obowigzujgcym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej doktadnosé¢ nie moze
zosta¢ w petni zagwarantowana. Nie mozna traktowaé niniejszej informacji jako gwarancji wtasciwosci produktu, gdyz chodzi jedynie o opis wymagan dotyczacych kwestii bezpieczenstwa. Metody
i warunki pracy uzytkownikéw tego produktu znajdujg si¢ poza zasiegiem naszej wiedzy i kontroli, wigc uzytkownik sam ponosi odpowiedzialno$¢ za podejmowanie odpowiednich Srodkéw
majacych na celu dostosowanie sie do wymogéw prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia sig, przechowywania, uzytkowania i usuwania produktéw chemicznych. Informacja zawarta w tej
Karcie Charakterystyki odnosi sie wytgcznie do danego produktu, ktérego nie wolno stosowac w celach innych od tych, ktdre zostaty w niej okreslone.

- Koniec arkusza danych dotyczacych bezpieczenstwa -
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