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AKSILBET
FARBA DO MALOWANIA BETONU
akrylowo-silikonowa
wodorozcienczalna

OPIS PRODUKTU:

AKSILBET jest akrylowo-silikonowa, wodorozcienczalng farbg ochronno- dekoracyjna,
hydrofobowa o bardzo duzej odpornosci na warunki atmosferyczne i doskonatej przyczepnosci do
podtoza betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujacych najwyzsza jakoscé.

ZAKRES STOSOWANIA:
Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:
e ogrodzen betonowych
o galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek, nagrobkéw betonowych
e posadzek betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego np. w piwnicach, chodnikéw
ogrodowych ( z wyjatkiem posadzek idealnie gtadkich)
obiektow inzynierii komunikacyjnych: mostow 1 ekranéw betonowych (oston
przeciwdzwiekowych zrobionych z trocinobetonu lub keramzytobetonu)
fasad budynkéw mieszkalnych, przemystowych, sakralnych
wewnetrznych $cian budynkow: uzyteczno$ci publicznej, inwentarskich, przemysh
spozywczego — posiada atest PZH

WLASCIWOSCI:

e AKSILBET zapewnia efekt $wiezych i tatwych w utrzymaniu czystosci powierzchni

e powloka paroprzepuszczalna — umozliwia dyfuzje pary wodnej oraz ma wysoka odpornosé¢
na dyfuzje dwutlenku wegla.
AKSILBET jest doskonale przyczepny do podtoza
AKSILBET stanowi skuteczng ochrong betonu przed erozja (karbonatyzacja )
AKSILBET stanowi barier¢ przed wnikaniem jonow chlorkowych  pochodzacych
z otoczenia (s6l do posypywania ulic), ktore niszcza beton
Kolorystyka:
- 23 kolory podstawowe
- kolory pastelowe (karta kolorow pastelowych)
- kolory na zyczenie klienta (np. wg kart RAL Iub NCS).
wszystkie wymienione kolory farby AKSILBET mozna ze soba miesza¢, w celu uzyskania
zadanego odcienia, lub mieszac¢ z farbg biatg w celu uzyskania koloru jasniejszego.

WLASNOSCI:

Wiasno$ci wyrobu

lepkos$¢ mierzona kubkiem DIN 4 mm w temp. najwyzej 70
20+ 2°C
gestosé najwyzej 1,35 g/cm?®
czas schnigcia powloki w temperaturze 23 + 2°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 £ 5 %:
wstepne wysychanie (do naktadania drugiej warstwy) 1 godz.
catkowite utwardzenie (osiaggnigcie pelnej odpornosci) 5 dni
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Stopien potysku

krycie jako$ciowe:
dla odcieni ciemnych
dla odcieni jasnych

odporno$¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 1SO 11998:1998:
Sredni ubytek grubosci powtoki: 3 um
Klasyfikacja farb i lakieréw na wewnetrzne
Sciany i sufity wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 28 >2,0 MPa
dniach metoda ,,pull off”

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 200
cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.-18°C/+18°C, >1,5 MPa
metoda ,,pull-off”

absorpcja kapilarna <0,1 kg/m?*h°s

wskaznik ograniczenia chtonno$ci wody >50%

przepuszczalnos¢ CO; >50m

przepuszczalno$¢ pary wodnej <4m

zdolno$¢ pokrywania rys przy grubosci powtoki do 0,3 mm nie pokrywa rys

zdolnoé¢ pokrywania rys przy grubosci powtoki powyzej 0,3 mm pokrywa rysy do 0,15 mm

zawarto$¢ substancji statych ok. 45%

SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, mocne, bez kurzu, plam oleju, smaréw i tuszczacych si¢
powlok starych farb i bez zanieczyszczen. Podloze powinno by¢ suche bez widocznych $ladow
wilgoci i zaciemnien spowodowanych wilgocia.

Powierzchnie przed malowaniem nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem z detergentem, sptukac

1 wysuszy¢.

Beton zacierany mechaniczne oraz gladkie, zwarte powierzchnie nalezy w pierwszej kolejnosci
zszorstkowaé poprzez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy uzyciu kwasow
wytrawiajacych w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci i usunigcia mleczka cementowego.

Podtoza chtonne, luzno zwiazane, sypiace si¢ poleca si¢ zaimpregnowa¢ impregnatem AKSILUX.
Miejsca zagrzybione, poro$nigte mchem, algami oczysci¢ mechanicznie 1 zdezynfekowac
np. preparatem GRZYBOBOJCA firmy Aksil.

Malowanie:

Przed malowaniem farb¢ wymiesza¢. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ farbe z woda
w stosunku 3:1 (3 cz. farby : 1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podloza 2:1
( 2 czesci farby na 1 cze$¢ wody ). Drugie malowanie wykona¢ farbg nierozcienczong, naktadaé¢ 2-3
warstwy. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ po uplywie ok. 1 godziny. W nizszych temperaturach
otoczenia czas schnigcia powtoki nalezy wydhuzy¢.

Nanosi¢ ~ farbe  przy  pomocy  pedzla, watka Iub  natryskiem  (pneumatycznym
lub hydrodynamicznym oraz hydrodynamicznym z ostong powietrza).

Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego ( pistolet WAGNER):

- $rednica dyszy 0,013-0,019 cala np. dysza 513

- ci$nienie natrysku ok. 175-200 bar

- kat natrysku 20 — 50 stopni

Mozna naktada¢ takze grube powtoki do 400 mikronéw na mokro.

Do natrysku zalecamy agregaty firmy Wagner, WIVA oraz Kremlin.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywaé¢ wody.

Wszelkie prace malarskie powinny by¢ przeprowadzane w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C
a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynoszacej do 60 %.
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Swiezo wykonang powloke nalezy chronié¢ przed deszczem i mrozem.

WYDAJNOSC:
Zuzycie zalezy od rodzaju malowanej powierzchni tj. struktury, porowatos$ci oraz sposobu
nakladania.

Rodzaj powierzchni Wydajnoé¢ z 1 litra farby dla | Zuzycie farby na 1 m? na
jednokrotnego malowania jedna warstwe

Gtadka powierzchnia np. betonowa,

-8 m2 )
gladkie tynki itp. 7-8m 0,125-0,143 |

Mocno porowata powierzchnia jak
powierzchnia z keramzytobetonu, 5-6 m? 0,167 -0,2 1
trocinobetonu

OKRES GWARANCIJI:

24 miesigce od daty produkcji. Wyrdb przechowywaé w temperaturze od +5°C do +30°C.

Chroni¢ przed mrozem.

WSKAZOWKI BHP i PPOZ

Moze powodowac uszkodzenie narzadow w nastepstwie diugotrwatego lub wielokrotnego narazenia
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dugotrwate skutki. Chroni¢ przed dzie¢mi

Nie wdycha¢ pytu, dymu, gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy. W przypadku ztego samopoczucia
zasiegna¢ porady/zgtlosi¢ si¢ pod opieke lekarza. Unika¢ uwolnienia do §rodowiska.
Zawartos$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zawiera mieszaning 5-chloro-
2metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowaé wystgpienie
reakcji alergicznej. Zawiera $rodki konserwujace: mieszaning 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), oraz $rodki biobdjcze do konserwacji suchej powtoki: terbutryna,
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, pirytionian cynku,

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:

POSIADA: APROBATE TECHNICZNA INSTYTUTU BADAWCZEGO DROG I MOSTOW
Nr AT/2011-02-2799/1

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2001/AKSIL — 1

ZGODNOSC Z NORMA:

-PN-EN 1504-2:2006 (spetnia zasady: 1.3(C), 2.2(C), 5.1(C), 8.2(C))

-PN-C-81913

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: ( Kat. A/a/c/ FW): 309/ i 409/l (2010).
Produkt zawiera ponizej 30g/1.

OCHRONA SRODOWISKA

Resztki plynnego produktu :

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to
mozliwe unieszkodliwi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami (przekaza¢ specjalistycznym firmom).
Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierow

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokladnym oczyszczeniu przekaza¢ do ponownego wykorzystania lub
do likwidacji odpadu.

kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych"

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 201, 101. 51,251, 1 | lub inne
uzgodnione z odbiorcg.
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N A K S l Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych sp.zo.0.
39-205 Pustkow, Pustkow 363D tel.(+48) 14 682 76 14
www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl
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