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AKSILBET DACHOWKA

FARBA DO DACHOWKI BETONOWE]J,
ONDULINE I ETERNITU

OPIS PRODUKTU:

AKSILBET DACHOWKA jest akrylowo-silikonowa, wodorozcienczalng farba ochronno-
dekoracyjng o bardzo duzej odporno$ci na warunki atmosferyczne. Wyrdznia si¢ doskonata
przyczepnoscia do podtoza, wysoka elastycznoscig i trwatoscig powtoki. Oparta jest na nowoczesnych
surowcach gwarantujgcych najwyzsza jakosc.

ZAKRES STOSOWANIA:

AKSILBET DACHOWKA przeznaczona jest:

do ochronnego i dekoracyjnego malowania dachowek betonowych

do renowacji starych dachowek betonowych z zastosowaniem impregnatu AKSILUX

do malowania budynkow ocieplonych plytami acekolowymi (azbesto-cementowymi)
z zastosowaniem impregnatu AKSILUX

do malowania dachow pokrytych eternitem przy wstepnym zabezpieczeniu impregnatem
AKSILUX

do malowania ptyt dachowych typu ONDULINE

WEASCIWOSCI:

wyrdb ekologiczny, wodorozcienczalny, akrylowo-silikonowy

dzigki zawartosci $rodka silikonowego powtoka jest nienasigkliwa

stosowanie pod farbe impregnatu penetrujacego AKSILUXU produkcji firmy Aksil polepsza
przyczepno$¢ farby do powierzchni

powloka farby odporna na warunki atmosferyczne: kwasne deszcze, spaliny, stonce —
odporno$¢ sprawdzona w okresie 10-cio letnim w warunkach naturalnej ekspozycji

powloka paroprzepuszczalna

farba jest doskonale przyczepna do podloza betonowego

w przypadku eternitu powloka stanowi barier¢ zapobiegajacg przedostawaniu si¢ widkien
azbestu do otoczenia.

wyrob jest dostegpny w 9 kolorach: ceglasty, wisniowy, braz jasny RAL 8011, antracyt RAL
7024, klinkier RAL 8002, wisniowy ciemny RAL 8012, braz ciemny RAL 8017, czarny RAL
9017, grafit RAL 7016 (karta zakladowa) oraz kolorowany zgodnie ze wzornikami RAL i
NCS po uzgodnieniu

wyrob dostgpny jest takze w wersji z potyskiem ( 4 kolory: ceglasty, wisniowy, braz RAL
8017, antracyt RAL 7024)

WLASNOSCI:

Wiasnosci wyrobu

lepko$¢ mierzona kubkiem DIN 4mm w temp. 20 + 2°C najwyzej 70 s

gestose

najwyzej 1,3 g/em®
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czas schnigcia powloki w temperaturze 20 + 2°C
1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55 £ 5 %

e Stopien 1, najwyzej [h]

e Stopien 3, najwyzej [h]

Odporno$¢ powloki na szorowanie na mokro trzvmuie
wg PN-EN 1SO 11998 wytrzymuj

Odporno$¢ powtoki na reemulgacje powtoka bez zmian

absorpcja kapilarna  kg/(m>?*h®?®) <0,1

Przepuszczalnos¢ CO; > 50m

Przepuszczalno$¢ pary wodnej <4m

zawarto$¢ substancji statych ok. 45%

SPOSOB STOSOWANIA:

MALOWANIE DACHOWEK:

Przygotowanie podloza:

Dachowki przeznaczone do malowania nalezy dokladnie oczysci¢ woda z detergentem przy pomocy
myjki ci$nieniowej (zalecane) lub szczotki, nastepnie sptukac czysta woda i doktadnie osuszy¢. Jesli
powierzchnie byly zagrzybione, pokryte plesnia zdezynfekowaé¢ sSrodkiem grzybobojczym
GRZYBOBOIJCA tzn. nanie$é na dachowki i zostawié na 24 godziny.

W przypadku starych, luzno zwigzanych podiozy, posiadajacych otwarte pory  nalezy je
zaimpregnowa¢ impregnatem uniwersalnym AKSILUX i po przeschnigciu malowa¢ nastgpnie
dwukrotnie nierozcienczong farba AKSILBET DACHOWKA.

Farba przeznaczona jest do dachowek betonowych niemalowanych. W przypadku malowania
uprzednio malowanych dachowek nalezy zwroci¢ uwage na stan starej farby. Najlepiej byloby ja
usung¢. Jesli stara powloka dobrze trzyma si¢ podloza nalezy ja przemalowa¢ dwukrotnie. Jesli
konieczne jest uprzednie odgrzybienie to nalezy je wykona¢ $rodkiem grzybobdjczym
GRZYBOBOIJCA.

Przygotowanie wyrobu:
Przed malowaniem farbe wymiesza¢. Produkt z réznych partii produkcyjnych zla¢ do jednego
opakowania zbiorczego i doktadnie wymiesza¢ ze soba

Malowanie:

Nanosi¢  farbe  przy  pomocy  pedzla, walka lub  natryskiem  (pneumatycznym
lub hydrodynamicznym oraz hydrodynamicznym z ostong powietrza).

Zalecane parametry natrysku hydrodynamicznego (pistolet WAGNER):

- $rednica dyszy 0,013-0,019 cala np. dysza 513

- ci$nienie natrysku ok. 175-200 bar

- kat natrysku 20 — 50 stopni

Do natrysku zalecamy pistolety firmy Wagner, WIVA oraz Kremlin.

UWAGA:
Farby AXSILBET DACHOWKA nie nalezy stosowaé na gladkie, glazurowane, niechtonne
dachowki ceramiczne.
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ZABEZPIECZENIE ETERNITU / PLYT ACEKOLOWYCH:

1. Przed przystgpieniem do renowacji eternitu / ptyt acekolowych nalezy zwroci¢ uwage na stan
techniczny podtoza i oceni¢ czy nadaje si¢ do przemalowania.

2. Podtoza przeznaczone do malowania nalezy doktadnie oczy$ci¢c woda z detergentem przy
pomocy myjki cisnieniowej (zalecane) lub szczotki, nastgpnie spluka¢ czysta woda
i doktadnie osuszy¢. Jesli powierzchnie byly zagrzybione, pokryte plesnig zdezynfekowac
srodkiem grzybobojczym GRZYBOBOICA.
W czasie prac przygotowawczych stosowaé si¢ do wskazéwek zawartych w rozporzadzeniu
o $rodkach ochrony osobistej pracownika.
Na wysuszone podtoza wciera¢ impregnat wzmacniajacy AKSILUX przy uzyciu pedzla.
Po przeschnigciu impregnatu powierzchnie pomalowaé¢ dwukrotnie farba AKSILBET
DACHOWKA.

UWAGA: W przypadku renowacji eternitu nalezy zleci¢ roboty profesjonalnym firmom
wykonawczym w celu doktadnego przygotowania i oczyszczenia powierzchni.

MALOWANIE ONDULINE:

1. ONDULINE przeznaczone do malowania nalezy doktadnie oczys$ci¢ woda z detergentem przy
pomocy myjki ci$nieniowej (zalecane) lub szczotki, nastgpnie sptuka¢ czysta woda i
doktadnie osuszy¢. Jes§li powierzchnie byly zagrzybione, pokryte plesnia zdezynfekowac
impregnatem grzybobojczym.

2. Oczyszczone powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg AKSILBET DACHOWKA.

Prace malarskie powinny by¢ przeprowadzane w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgty,
deszczu, $niegu).

Prace malarskie przeprowadzaé w temperaturze podioza i otoczenia od +5°C do +30°C oraz
wilgotno$ci wzglednej powietrza do 80%.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywac¢ wody.

Swiezo wykonang powloke nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.

WYDAJNOSC:

Wydajnoéé do 8m? z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajno$¢ praktyczna uzalezniona jest od
wielu czynnikéw, takich jak rodzaj podtoza, faktura, kolor oraz rodzaju uzytego narzgdzia i metody
aplikacji.

OKRES GWARANCIJI:

24 miesigce od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyrédb przechowywaé w temperaturze od +5°C do +30°C.
Chroni¢ przed mrozem.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.
UWAGA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261: Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrona drog oddechowych/ochrone
oczu/obuwie ochronne..

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg ilo$cia wody.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, Mieszanina
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-

3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), oktylinon (1SO).
EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy

lub mgty.

Substancje, ktore maja wplyw na klasyfikacje

Masa reakcyjna bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo) sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-
piperydylu sebacynianu metylu

UFI: YAU2-40X0-100C-RGUR

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/1995/AKSIL -1
ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 1504-2

Limit zawarto$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/c/ FW): 40g/1 (2010).
Produkt zawiera ponizej 40g/1.

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnos$ci: 10l, 51, 11 lub inne uzgodnione z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkdw 363D, 39-205 Pustkdéw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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