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WOODLAK WEWNETRZNY

lakier do drewna do wewnatrz

OPIS PRODUKTU:
WOODLAK WEWNETRZNY jest ekologicznym, jednosktadnikowym, wodorozcienczalnym
wyrobem opartym na nowoczesnych surowcach, nie emituje do otoczenia szkodliwych substanciji.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

WOODLAK WEWNETRZNY przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania wyrobow
z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Ze wzgledu na swoje wlasciwosci, gtdéwne zastosowanie
WOODLAK WEWNETRZNY znajduje w przemysle meblowym.

WLASCIWOSCI:

WOODLAK WEWNETRZNY wydobywa i podkresla stoje drewna, dzigki czemu ozywia
malowang powierzchni¢

WOODLAK WEWNETRZNY tworzy klarowne, przejrzyste powtoki podobne do powtok
lakieréw rozpuszczalnikowych

e WOODLAK WEWNETRZNY mozna stosowa¢ na drewno barwione bejcami
o WOODLAK WEWNETRZNY tworzy powloki lakierowe charakteryzujace si¢:
- bardzo dobra przyczepnos$cig do podioza,
- wysoka twardos$cia — powtoka odporna na zarysowania.
- odporng na wodg, tluszcze (pltynna parafina), kawe i tzw. ,,goracy kubek” (dla powtoki
sezonowanej 7 dni)
o WOODLAK WEWNETRZNY odznacza si¢ bardzo dobra rozlewno$cia i jednocze$nie
tiksotropig — nie splywa z pionowych powierzchni
¢ WOODLAK WEWNETRZNY dostosowany jest do metody natrysku lub pedzla
e WOODLAK WEWNETRZNY moze by¢ produkowana w roznych stopniach potysku
od matu do potysku — podstawowe wersje to pétmat i potysk
WLASNOSCI:
Badanie Wymagania
Polysk | Pélmat
1 Wyglad wyrobu Jednolita ciecz, bez wytracen
w opakowaniu
2 Wyglad powloki Gtadka, rowna, klarowna,
3 Lepkos¢ mierzona kubkiem wyptywowym @34 0Od50do 70s 0Od50do 70s
w temp. 20+2°C
4 Gestosé najwyzej 1,04 g/cm® | najwyzej 1,05 g/cm?
5 Rozlewno$é Bardzo dobra
6 Zdolnos$¢ naktadania Latwo nanosi si¢ natryskiem, watkiem lub
pedzlem
7 czas schniecia powloki ( grubosé¢ 100-120
pm) w temperaturze 20 £ 2°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55+ 5 %
1,5 godz. 1 godz.
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wstepne wysychanie ( do naktadania drugiej
warstwy) 2 dni 2 dni
suchos¢ do pakowania
catkowite utwardzenie (osiagnigcie pelnej 7 dni 7 dni
odpornosci)

(ee]

Zawarto$¢ cze$ci statych ok. 35 % ok. 36 %

9 Elastyczno$¢ powloki przy sworzniu @ 2 Powloka nie peka

10 Odporno$¢ na uderzenie Wytrzymuje uderzenie sworznieml kg
mierzona aparatem Duponta z wysokosei 20 cm

11 Twardo$¢ wzgledna mierzona wahadtem 0,6
Koniga

12 Dla lakieru do natrysku potysk mierzony 70+ 5 stopni 30+ 5 stopni
aparatem Gardnera przy kacie 60°

13 Odporno$¢ na wode po naniesieniu wody na
powlokg lakierowa pod przykryciem Po uptywie 2 godzin powloka nie bieleje

14 Odporno$¢ na sklejanie powtoki
Elementy pomalowane dwukrotnie natryskiem
sezonowa¢ 24 godziny, ztozy¢ powloka

lakierowa do siebie, obciazy¢ 20 kilogramami, Nie skleja si
sprawdzi¢ po 12 godzinach.
15 Szlifowalno$¢ Bardzo dobra
16 pH 8,5

SPOSOB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifowaé papierem S$ciernym drobnoziarnistym
i doktadnie odpyli¢. Miejsca zazywiczone podtozy drewnianych przemy¢ benzyna ekstrakcyjna.
Malowanie:

Przed uzyciem WOODLAK WEWNETRZNY doktadnie wymieszac. Na oczyszczong powierzchni¢
nanosi¢ WOODLAK WEWNETRZNY pedzlem lub najbardziej korzystnie — natryskiem. Zaleca sig
naktadanie dwoch warstw; po przeschnieciu pierwszej warstwy tj. okoto 1-1,5 godziny, naktadaé
druga warstwe. Lekko przeszlifowac¢ powloke migdzy warstwami.

Wyroby pomalowane przed pakowaniem Kkorzystnie jest sezonowa¢ okoto 2 dni
w temperaturze pokojowej.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywac¢ wody.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze, co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C.

WYDAJNOSC:
Zalecane naktadanie Wydajnos¢ teoretyczna
Warstwa mokra — 1 raz Grubos$¢ warstwy mokrej—1 raz
70-100 g/m? 100-120 pm 10-12 m¥/11
OKRES GWARANCIJI:

12 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyréb przechowywaé w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
P101: W razie koniecznoSci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
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P102: Chroni¢ przed dzieé¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczytaé etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
I 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;j.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:
OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2005/ AKSIL-4
Limit zawartosci LZO: (Kat. A.E FW): 130 g/l; wyr6b zawiera ponizej 130 g/l

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 201, 10l, 51 lub inne uzgodnione z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkow 363D, 39-205 Pustkdw
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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