Karta Techniczna
ostatnia aktualizacja: 27-12-2024

LAKOBEJCA-TOY

lakobejca do mebli dzieciecych i zabawek

OPIS PRODUKTU:

LAKOBEJCA-TOY jest ckologicznym, jednosktadnikowym, wodorozcienczalnym wyrobem
opartym na nowoczesnych surowcach, nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:

LAKOBEJCA-TOY przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementow
drewnianych i drewnopochodnych wewnatrz pomieszczen.

LAKOBEJCA-TOY produkowana jest rowniez w wersji wzmocnionej stosowanej do wymalowan
zewnetrznych takich jak: piaskownice dla dzieci, domki kolorowe itp.

LAKOBEJCA-TOY mozna malowa¢ meble dla dzieci i zabawki dla dzieci. LAKOBEJCA-TOY
odpowiada wymaganiom normy PN EN-71:3-Bezpieczenstwo zabawek.

LAKOBEJCA-TOY mozna malowaé regaly i potki sklepowe majace kontakt z zywnoscia
(w opakowaniach jednostkowych).

LAKOBEJCA-TOY posiadata atest PZH Zakladu Badania Zywnosci i Przedmiotow  Uzytku
i mozna nig malowac¢ zabawki i meble dziecinne, regaly i potki sklepowe majqgce kontakt z Zywnosciq
(w opakowaniach jednostkowych).

WLASCIWOSCI:

e LAKOBEJCA-TOY jest jednosktadnikowym, ekologicznym, wodorozcienczalnym
wyrobem

o LAKOBEJCA-TOY daje dekoracyjno—ochronne, barwne, niekryjace (z widocznym
rysunkiem drewna) powloki

e LAKOBEJCA-TOY charakteryzuje sie¢ odpornoscia na wodg, alkohol

e LAKOBEJCA-TOY produkuje si¢ w podstawowych kolorach wedtlug zaktadowej karty
kolorow: czerwony, zielony, niebieski, zotty, bialy, mocca i mocca mahon. Na zyczenie
Klientow produkujemy LAKOBEJCE-TOY w wybranych Kkolorach z kart RAL, NCS
i PANTONE

e Polysk LAKOBEJCY-TOY uzyskuje si¢ poprzez przecieranie flanelowa szmatka
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WLASNOSCI:
Wilasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @4 w temp. 20 + 2°C 10-13s
gestose najwyzej 1,1 g/cm3

czas schniecia powloki w temperaturze 20 £ 2°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55+ 5 %

wstepne wysychanie 2 godz.

sucho$¢ do pakowania 8 godz.

pH 8,6

zawarto$¢ czesci statych ok. 17%
SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifowa¢ papierem $ciernym drobnoziarnistym
i doktadnie odpyli¢. Miejsca zazywiczone podtozy drewnianych przemy¢ benzyna ekstrakcyjna.
Malowanie:

Przed uzyciem LAKOBEJCE-TOY dokladnie wymiesza¢. Na oczyszczong powierzchnie nanosic¢
LAKOBEIJCE-TOY pedzlem lub najbardziej korzystnie — przez zanurzanie.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywac¢ wody.
Malowanie prowadzi¢ w temperaturze, co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C.

WYDAJNOSC:

Okoto 8-10 m? z 1 litra przy metodzie zanurzeniowej
Okoto 10 - 12 m? z 1 litra przy nanoszeniu pedzlem

OKRES GWARANCIJI:

12 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyréb przechowywaé w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgly.

BDO: 000033027
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NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA
OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2001/ AKSIL-4
SGS Test Report No. BTO 104295-1a (EKOAKRYLIK, EKOAKRYLKA, LAKOBEJCA-TOY) na

zgodnos¢ z europejska normg EN 71:3 dla zabawek.
Limit zawarto$ci LZO: (Kat. A.E FW): 130 g/L (2010); wyrob zawiera ponizej 130 g/l

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 5l, 10l, 20l, lub inne uzgodnione
z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkow 363D, 39-205 Pustkdw
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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