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KOLORBRUK
zmywacz wykwitow

OPIS PRODUKTU:
KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITOW jest silnie dziatajacym, zawierajgcym kwasy oraz
zwigzki powierzchniowo czynne specjalnym preparat do mycia powierzchni.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITOW to specjalistyczny preparat —przeznaczony
do skutecznego usuwania wykwitow weglanowych powstajacych w postaci biatych plam i naciekow
na produktach z betonu typu: kostka brukowa, bloczki ogrodzeniowe, oktadziny $cienne.
KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITOW rozpuszcza osady solne - gtownie weglany i siarczany.
Usuwa pozostatosci zaprawy, fugi oraz cementu. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni
betonowych przed impregnacja lub malowaniem
WEASNOSCI:

Wiasnosci wyrobu

Gestos$¢ w temp. 20+2°C [g/cm?]

pH w temp. 20+2°C

Kolor stomkowy

SPOSOB STOSOWANIA:

UWAGA ! Przed dokonaniem gltownego czyszczenia, nalezy dokona¢ proby na matej powierzchni,
aby upewni¢ sig¢, ze czyszczona powierzchnia nie ulegnie przebarwieniu.

Uwaga !! Nie stosowa¢ produktu na materiaty, ktore reaguja z kwasami, takie jak: marmur,
powierzchnie wapienne, aluminium, powierzchnie chromowane.

Powierzchni¢ przeznaczona do mycia nalezy oczysci¢ z pylow. Nanosi¢ wyrdb nalezy przy pomocy
pedzla, watka. Wyrdb nalezy pozostawi¢ przez 10 minut na powierzchni czyszczonej. Czyszczenie
przebiega z widocznym efektem pienienia na powierzchni. Po 10 minutach zmywamy powierzchnig
wodg. Czynno$¢ mozna powtdrzy¢. W trakcie usuwania mozna mechanicznie poprzez szorowanie
powierzchni usuwac¢ wykwity. Zawsze nalezy stosowac rgkawice ochronne, odziez ochronng, ochrong
oczu, ochrone twarzy. Wyrdb silnie kwasowy. Nalezy zapozna¢ si¢ z Kartg Charakterystyki przed
uzyciem.

WYDAJNOSC:
Wydajnos¢ zalezy od struktury powierzchni i intensywnosci zabrudzenia — zaleca si¢ wykonanie
proby zuzycia. Wydajno$é z 11— 3-6 mkw.

OKRES GWARANCJI:
24 miesiace od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Przechowywac¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.
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NORMY, LZO:
OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2022/Aksil-1

WSKAZOWKI BHP I OSTRZEZENIA
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H290 - Moze powodowa¢ korozj¢ metali.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznosci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280: Stosowac rekawice ochronne/ochrone twarzy/odziez ochronna/obuwie ochronne..
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjaé
calg zanieczyszczong odziez.

Sptukac skore pod strumieniem wody Iub prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjac¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajgca:

EUHO071: Dziata zraco na drogi oddechowe.

UFI: FXX2-DOWN-W004-HUAF

BDO: 000033027

INFORMACJE TRANSPORTOWE:
Klasa 8; Grupa pakowania Il; UN 1760

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego: 1|

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkow 363D, 39-205 Pustkdw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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