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BEJCA

do drewna
wodorozcienczalna, akrylowa

OPIS PRODUKTU:
BEJCA do drewna oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej posiadajacej zdolno$¢ do penetracji
w glab podtoza.

ZAKRES STOSOWANIA:

BEJCA przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elementéw drewnianych i drewnopochodnych
wewnatrz pomieszczen takich jak meble, drzwi, boazerie, listwy, ramy dekoracyjne, galanteria
drewniana oraz w wybranych kolorach réwniez moze byC stosowana na zewnatrz pomieszczen
do malowania elementow stolarki otworowej, drzwi, drewnianych oktadzin $ciennych, mebli
ogrodowych i ptotow.

Przedmioty drewniane, eksploatowane na zewnatrz, pomalowane bejca i nieprzylakierowane lakierem
posiadajg trwato$¢ koloru okoto 1 roku. Przylakierowanie lakierem wodorozcienczalnym (np.
lakierem WOODLAK ZEWNETRZNY) lub rozpuszczalnikowym do zastosowan zewngtrznych
wydluza trwato$¢ wybarwienia zaleznie od odpornosci lakieru nawierzchniowego.

WLASCIWOSCI:

e Bejca wodorozcienczalna jest ekologicznym, jednosktadnikowym wyrobem.

o Bejca produkowana jest w kolorach zgodnych z zaktadowa kartg kolorow: olcha, orzech, buk
naturalny, mahon ciemny, czere$nia, mahon jasny, biata i szara lub na zyczenie Klienta
(zgodnych z kartg koloréw RAL, NCS)

o Bejca bardzo dobrze penetruje w drewno, dajac estetyczne, barwne powloki, podkreslajac
rysunek drewna

e Bejca odznacza si¢ duza trwatoscig koloréw, odpornoscia na wode, alkohol, roztwory kwasow
i rozcienczone mydta (spelnia wymagania norm IKEA)

e Jest odporna na zabrudzenia

e Nie wyciera si¢

e Na bejce koloryzujaca mozna nanosic¢ lakiery akrylowe produkcji firmy AKSIL: WOODLAK
ZEWNETRZNY i WEWNETRZNY, EKOAKRYLIK

WLASNOSCI:
Wiasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @4 w temp. 20 + 2°C 9-14 s
gestosé najwyzej 1,1 g/cm®
czas schnigcia powloki w temp. 20 + 2°C 6 godzin
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55+ 5 %
zawarto$¢ czesci statych 3,6%
pH 8,7
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SPOSOB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy przeszlifowac i doktadnie oczysci¢ z pytu. Podloze
powinno by¢ suche, pozbawione thustych i zywicznych plam. Wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢
maksymalnie 16%.

BEJCE nanosi si¢ na czyste, surowe drewno metoda zanurzeniowa lub za pomoca pedzla, watka
malarskiego badz natryskiem. Przy metodzie zanurzeniowej wystarcza jednokrotne zanurzenie, aby
uzyskac zadany kolor oraz aby zapewni¢ ochrong drewna. Przy malowaniu pedzlem i watkiem poleca
si¢ malowanie dwukrotne. Druga warstwe nanosi¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Malowanie BEJCA prowadzi¢ w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej
w temperaturze 20° + 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 85%.

Przed malowaniem i w trakcie malowania wyrdéb nalezy dokladnie miesza¢ w celu zapewnienia
jednorodnej barwy.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywac¢ wody.

WYDAJNOSC:
Okoto 8-10 m? z 1 litra przy metodzie zanurzeniowe;.
Okoto 10-12 m? z 1 litra przy malowaniu pedzlem.

OKRES GWARANCJI:
12 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach
Wyréb przechowywaé w temperaturze minimum + 5°C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak danych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji
alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2001/ AKSIL-3

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (Kat. A/f/ FW): 130 g/l (2010)
Produkt zawiera ponizej 130g/1

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 10001, 150I, 20l, 10l, 5I, 1l

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobdw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkdw 363D, 39-205 Pustkdéw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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