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CHALK PAINT
PODKLAD

OPIS PRODUKTU:
CHALK PAINT PODKLAD jest wodorozcienczalnym, bezbarwnym lakierem
wysokojakos$ciowych zywicach chronigcych wymalowang powloke drewna przed zétknigciem.

ZAKRES STOSOWANIA:
CHALK PAINT PODKLAD zalecany jest na surowe drewno i drewno z sekami jako podktad
odcinajacy pod farbe kredowg CHALK PAINT w celu ochrony powtoki przed wyptywem tanin.

WLASCIWOSCI:

CHALK PAINT PODKLAD:

e jest podktadem przeznaczonym pod farbe kredowa CHALK PAINT
jest specjalistycznym lakierem zapobiegajacym przebarwieniom drewna
blokuje migracje tanin
zapobiega przebarwieniom spowodowanym przez seki drewna
do stosowania wewnatrz pomieszczen

WEASNOSCI:
Wtasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 + 2°C 50-70s

Gestosé najwyzej 1,1 g/cm®

czas schnigcia powloki w temperaturze 20 + 2°C
1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55 + 5 %

wstepne wysychanie (do naktadania farby kredowej)

pH 4-5

Zawarto$¢ substancji statych Powyzej 40%

SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie podloza i wyrobu:

Podloze przeznaczone do malowania powinno by¢ mocne suche, czyste, wolne od pytu
1 zanieczyszczen. W przypadku drewna migkkiego, w ktorym wystepuje znaczna ilos¢ zywicy, nalezy
ja oskrobac i odtlusci¢ benzyng ekstrakcyjna.

Przed uzyciem CHALK PAINT PODKLAD doktadnie wymieszac.
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Malowanie:

CHALK PAINT PODKLAD nalezy réwnomiernie naktada¢ 1- warstwe pedzlem lub watkiem.
Nalezy unika¢ powstawania zaciekéw. Zaleca si¢ malowanie catych elementow tak, aby nie dopuscic¢
do powstawania przebarwionych plam. Po wyschnigciu tj. natozy¢ farbe kredowa CHALK PAINT

Produkt gotowy do uzycia. Nie rozcienczac.
Malowanie prowadzi¢ najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C.
Do mycia urzadzen malarskich nalezy uzywac wody.

WYDAJNOSC:
Przy jednokrotnym malowaniu: 10 m? z 1 litra.

OKRES GWARANCIJI:
12 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyrdb przechowywac w temperaturze min. + 5°C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak danych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznosci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2001/ AKSIL-8

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (Kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera ponizej 30 g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 11, 51, lub innych uzgodnionych z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkdw 363D, 39-205 Pustkdéw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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