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KOLORBRUK

impregnat bezbarwny do kostki brukowej
i ptyt tarasowych
wodorozcienczaln

OPIS PRODUKTU:

KOLORBRUK IMPREGNAT BEZBARWNY jest silanowo-siloksanowym, wodorozcienczalnym
impregnatem hydrofobizujacym. Posiada zdolno$¢ do penetracji w gtab podtoza. Zabezpiecza przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
KOLORBRUK IMPREGNAT BEZBARWNY przeznaczony jest do:
e impregnacji kostki brukowej, ptyt chodnikowych i tarasowych, betonu architektonicznego,
galanterii betonowej,
e ochronnej hydrofobizacji cegiet, betonowych i gipsowych ptytek sciennych
e impregnacji hydrofobizujacej ogrodzen betonowych, ogrodzen z kamienia jak piaskowiec,
wapieniec, ogrodzen z kamiennych bloczkdéw, pustaka tupanego, pustaka srutowanego

WLASCIWOSCE:

- nadaje hydrofobowo$¢ zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie przed wilgocia,
opadami atmosferycznymi; wysoka wczesna wodoodporno$é; moeny efekt perlenia

- zapobiega powstawaniu wykwitow solnych

- zwicksza mrozoodporno$¢

- zwigksza zywotnos¢ betonu

- zabezpiecza przed erozja betonu

- zmniejsza podatnos¢ do osadzania si¢ brudu na powierzchni

- zmniejsza zjawisko porastania przez mchy, glony i grzyby

- polepsza odporno$¢ na agresywne czynniki jak sole odladzajace

- dlugotrwata skutecznosc¢; zabezpieczenie odporne na UV i alkalia

- moze wplywac na kolor podtoza impregnowanego ( przyciemnienie)

- nie zmniejsza paroprzepuszczalnosci betonu

WELASNOSCI:

Wyglad wyrobu

lepko$¢ mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 + 2°C [s] max. 11s

gestosé [g/cm?] najwyzej 1,01
Wyglad wyrobu jednorodna ciecz

SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni:

Podtoze betonowe powinno by¢ wysezonowane, mocne, bez kurzu i brudu i bez zatluszczen.
Korzystnie jest zmy¢ powierzchnie woda z detergentem, pod cisnieniem, sptukac i wysuszy¢.

Migjsca zagrzybione, porosnigte mchem, algami, oczysci¢ mechanicznie 1 zdezynfekowaé Srodkami
do tego przeznaczonymi np. preparatem GRZYBOBOJCA.

Miejsca z wykwitami solnymi mozna oczy$ci¢c preparatem KOLORBRUK ZMYWACZ
WYKWITOW ( zgodnie z zapisami w Karcie Technicznej dla preparatu).
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Podloze przed malowaniem musi by¢ suche o wilgotnosci maksymalnie 4 -6 % 1 temperaturze od
+5°C do 30°C.

Malowanie:

Nanosi¢ impregnat obficie watkiem lub pedzlem az do nasycenia si¢ powierzchni. Drugg warstwe
nanosi¢ ,,mokro na mokro” w odstepach nie dtuzszych niz 15 min.

Impregnowanie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
do 80%.

Prace malarskie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak mgty, deszczu

i $niegu). Zabezpieczy¢ impregnowane powierzchnie przed opadami do wstepnego wyschniecia ok 2h.
Do mycia narzgdzi malarskich uzywa¢ wody.

WYDAJNOSC:

Wydajnoé¢ do 8 m? z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajno$¢ praktyczna uzalezniona jest
od wielu czynnikow, takich jak rodzaj podtoza, faktura, kolor oraz rodzaju uzytego narzedzia i metody
aplikacji. Nalezy wykona¢ probe wydajnosci.

OKRES GWARANCIJI:

12 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyréb przechowywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Wyréb wrazliwy na mroz.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.:

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczytac etykietg.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 247-500-7] i

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;.
BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:
Limit zawarto$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/FW): 30g/l. Produkt zawiera ponizej 30g/1.

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o poj.: 11, 51, 10 |

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkdw 363D, 39-205 Pustkdw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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