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WOODLAK LAKIEROBEJCA

OPIS PRODUKTU:

WOODLAK LAKIEROBEJCA jest akrylowym, wodorozcienczalnym wyrobem tworzacym
barwne, ochronno-dekoracyjne powtoki dla drewna jak réwniez dla mas akrylowych i akrylowo-
piaskowych. Wyrob oparty jest na wysokojako$ciowych surowcach zapewniajacych trwatos§é
powloce.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
WOODLAK LAKIEROBEJCA przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania
powierzchni drewnianych i drewnopochodnych oraz drewnopodobnych na zewnatrz i1 wewnatrz
pomieszczen (ram okiennych, drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, mebli ogrodowych, boazerii,
akrylowych elementéw elewacji).

WEASCIWOSCI:

- Powloka WOODLAK LAKIEROBEJCY nadaje drewnu atrakcyjny wyglad i zabezpiecza drewno
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV

- Produkowana jest w wersji potmatowej, kolorowej (kolory podstawowe to: sosnowy, modrzew
jasny, palisander, ztoty dab lub w odcieniach wedtug zyczen klienta)

- WOODLAK LAKIEROBEJCA dostosowana jest do dwoch metod aplikacji: natrysk pneumatyczny i
aplikacja pedzlem .

WLASNOSCI:
Wtasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem DIN 4 w temp. 20 + 2°C [s] 50-120
gestos¢ [g/cmd] najwyzej 1,1
zawarto$¢ substancji statych ok. 35%

czas schniecia powloki w temperaturze 20 £ 2 °C i
wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55 + 5 %,

- wstepne wysychanie 1,5 godziny

- catkowite wysychanie 2 dni

- catkowite utwardzenie 3dni
pH 8,5
parametry aplikacji naniesienie: 80-120um
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SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie podloza:

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy przeszlifowac i doktadnie oczysci¢ z pytu. Podtoze
powinno by¢ suche, pozbawione thustych i zywicznych plam. Miejsca zazywiczone podiozy
drewnianych przemy¢ benzyng ekstrakcyjng. Wilgotnos¢ drewna powinna wynosi¢ maksymalnie
16%. Przed malowaniem drewno powinno by¢ pokryte preparatem ochronnym WOODEX lub innym
przeznaczonym do takiego celu.

Masy akrylowe przed malowaniem przemy¢ woda z detergentem i osuszyc.

Malowanie:

Przed uzyciem WOODLAK LAKIEROBEJCE doktadnie wymieszac.

Zaleca si¢ naktadac¢ dwie - trzy warstwy WOODLAK LAKIEROBEJICY, w celu uzyskania powtoki
odpornej na warunki atmosferyczne. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po przeschnigciu tj. po czasie
1,5-4 godzin. Mozna szlifowaé przed nalozeniem kolejnych warstw. Do malowania mozna uzywac
pedzla, watka lub mozna nanosi¢ natryskiem.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze co najmniej 10° C, a najkorzystniej w temperaturze 20°¢ + 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac¢ 85%.

Do mycia narzgdzi malarskich uzywa¢ wody.

Gotowe elementy mozna pakowac po czasie 3 dni.

WYDAJNOSC:
Przy jednokrotnym malowaniu : 8-9 m? z 1 litra

OKRES GWARANCJI:
12 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyréb przechowywaé w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZOWKI BHP 1 P.POZ.:
Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261: Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrona drég oddechowych/ochrone
oczu/obuwie ochronne.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloéciag wody.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupetniajaca:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1).

Substancje, ktore majg wptyw na klasyfikacje

Masa reakcyjna bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo) sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-
piperydylu sebacynianu metylu

UFI: YKX2-D052-P005-VG06

BDO: 000033027
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NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/ 2008/ AKSIL-2

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/F\W): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera ponizej 130 g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnos$ci: 101, 201, lub inne uzgodnione z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkow 363D, 39-205 Pustkdw
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl

Strona3z3



