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WOODLAK ZEWNETRZNY

LAKIER DO DREWNA NA ZEWNATRZ
wodorozcienczalny, akrylowy

OPIS PRODUKTU:

WOODLAK ZEWNETRZNY jest akrylowym, wodorozcienczalnym lakierem do drewna i wyrobow
drewnopochodnych eksploatowanych na zewnatrz. Lakier oparty jest na nowoczesnych surowcach
niezawierajacych szkodliwych substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:

WOODLAK ZEWNETRZNY przeznaczony do malowania wyrobow z drewna i materialow
drewnopochodnych, a zwlaszcza:

- mebli ogrodowych

- drewnianej architektury ogrodowej — altan, pergoli

- mebli

- okiennic ozdobnych, podbitek, drewnianych i drewnopochodnych oktadzin
elewacyjnych

WLASCIWOSCI:

WOODLAK ZEWNETRZNY tworzy powtoki lakierowe o bardzo dobrej przyczepnoscia
do podloza, wysokiej twardosci, a jednoczes$nie o duzej elastycznosci

WOODLAK ZEWNETRZNY tworzy powloki o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne

e WOODLAK ZEWNETRZNY chroni drewno przed wodg i promieniowaniem UV

¢ WOODLAK ZEWNETRZNY produkowany jest w wersji potmatowej (potysk 33 stopni
mierzony pod katem 60 stopni) oraz w potysku (potysk 80-85 stopni)

¢ WOODLAK ZEWNETRZNY dostosowany jest do trzech metod aplikacji: lakier do metody
natrysku pneumatycznego (mozna takze malowac¢ pedzlem), natrysku hydrodynamicznego
i do zanurzania

e WOODLAK ZEWNETRZNY moze by¢ wyrobem barwnym; podstawowe kolory to
sosnowy, zielony, brazowy

[ )

WEASNOSCT:

Wiasno$ci wyrobu

lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @4 w temp. 20 + 2°C

- dla lakieru do zanurzania

- dla lakieru do metody natrysku pneumatycznego 13-25s
i hydrodynamicznego, nanoszenia pgdzlem

60 -100s

gestos$é najwyzej 1,1 g/cm®

zawarto$¢ substancji statych ok. 40 %
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czas schnigcia powloki w temperaturze 20+ 2 °C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 65 + 5 %,
- pytosuchos¢ 1 godzina
- wstepne utwardzenie 12 godzin
- catkowite utwardzenie 2 dni
pH 9,0
SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy przeszlifowac i doktadnie oczysci¢ z pytu. Podloze
powinno by¢ suche, pozbawione ttustych i zywicznych plam. Miejsca zazywiczone podtozy
drewnianych przemy¢ benzyng ekstrakcyjna. Wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢ maksymalnie
16%. Przed malowaniem drewno powinno by¢ pokryte preparatem ochronnym WOODEX lub innym
przeznaczonym do takiego celu.

Malowanie:

Przed uzyciem WOODLAK ZEWNETRZNY doktadnie wymieszac.

Zaleca si¢ naktada¢ dwie - trzy warstwy WOODLAK ZEWNETRZNEGO, w celu uzyskania powtoki
odpornej na warunki atmosferyczne. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po przeschnigciu tj. po czasie
1-4 godzin. Mozna szlifowa¢ przed natozeniem kolejnych warstw. Do malowania mozna uzywaé
pedzla, watka lub mozna nanosi¢ natryskiem.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze co najmniej 100 C, a najkorzystniej w temperaturze 200 + 50 C
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 85%.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywac¢ wody.
Gotowe elementy mozna pakowac po czasie 2 dni.

WYDAJNOSC:
Zalecane nakladanie Wydajnos¢ teoretyczna
Warstwa mokra — 1 raz Grubos¢ warstwy mokrej—1 raz
70-100 g/m? 100-120 um 10-12 m?/1 1
OKRES GWARANCJI:

12 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyrdb przechowywa¢ w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.:
UWAGA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P101: W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261: Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrona drég oddechowych/ochrong
oczu/obuwie ochronne..
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P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duza iloscia wody.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo

-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Substancje, ktére maja wplyw na klasyfikacje

Sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu); oktylinon (1SO)

UFI: 13Y2-E09F-H004-UHGK

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/ 2003/ AKSIL-6

Limit zawarto$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130 g/1 (2010).
Produkt zawiera ponizej 130 g/l

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 101, 201, lub inne uzgodnione z odbiorca

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkow 363D, 39-205 Pustkow
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl



