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KOLORBRUK

impregnat bezbarwny do kostki brukowej
i ptyt tarasowych
rozpuszczalniko

OPIS PRODUKTU:
KOLORBRUK IMPREGNAT BEZBARWNY jest rozpuszczalnikowym impregnatem ochronnym na
bazie zywicy akrylowej oraz silano-siloksanow.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Srodek do impregnacji kostki brukowej i plyt tarasowych oraz innych betonowych powierzchni
chlonnych.

WLASCIWOSCE:
KOLORBRUK impregnat bezbarwny do betonu:
o hydrofobizuje podtoze betonowe, zwigkszajac tym samym jego mrozoodporno$é i zywotnoscé
e ulatwia usuwanie plam z oleju i innych zanieczyszczen, ogranicza powstawanie wykwitow,
wzmacnia kolor podtoza.
tworzy powtoke, ktora jest odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.
e chroni beton przed procesami karbonatyzacji.

WLASNOSCI:

Wiasnos$ci wyrobu
Gestos¢ w temp. 20+£2°C [g/cm3] 0,9g/cm3 + 0,02

Czas schnigcia powloki w temp. 20+£20C i wilgotnosci wzglednej | 8-12
powietrza 55+£5% [h]
Kolor bezbarwny

SPOSOB STOSOWANIA:

Preparat jest gotowy do uzycia, nie wymaga rozcienczania. Przed uzyciem dokladnie wymieszac.
Nanosi¢ na suchg, czysta, powierzchnie, ktora wcze$niej wymaga przygotowania. Powierzchnig przed
natozeniem preparatu nalezy doktadnie wymy¢ woda, najlepiej metoda ci$nieniowg, a w miejscach
szczegolnie zabrudzonych nalezy uzy¢ szczotki. W przypadku porosniecia mchem, nalezy zastosowaé
wstepna sanityzacje preparatem glono-grzybobdjczym np. GRZYBOBOJCA. Obecne wykwity na
powierzchni nalezy wczesniej usungé preparatami do tego przeznaczonymi np. KOLORBRUK
impregnat do usuwania wykwitow.

Po zakonczeniu prac zabrudzone narzedzia my¢ rozcienczalnikiem do wyrobdw nitrocelulozowych
lub rozcienczalnikiem uniwersalnym.

[lo$¢ naktadanych warstw: 1 + 2. Drugg warstwe naktada si¢ mokro na mokro lub po wyschnigciu
pierwszej warstwy.
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WYDAJNOSC:
Wydajnosé¢ zalezy od struktury powierzchni i nasigkliwosci podloza — zaleca si¢ wykonanie proby
zuzycia. Wydajno$¢ z 11 waha si¢ od 4-8 m2 dla jednokrotnego natozenia.

OKRES GWARANCJI:

24 miesigcy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.

Przechowywaé¢ w temperaturze od +5 do +30 °C w szczelnie zamknigtym opakowaniu w suchym
i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

Wyréb wysoce latwopalny! Zawiera dla zdrowia substancje lotne. CHRONIC PRZED DZIECMI.

NORMY, LZO:
Obowigzujaca norma: PN-C-81753: 2002
Limit zawartos$ci LZO dla tego produktu: 750g/1 (2010). Produkt zawiera ponizej 750 g/1.

WSKAZOWKI BHP I OSTRZEZENIA

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 - Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P101: W razie koniecznoSci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210: Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrodet zaptonu. Nie

pali¢.

P271: Stosowa¢ wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjaé soczewki

kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUHO066: Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Substancje, ktore maja wplyw na klasyfikacje

Octan etylu; Butanon; Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% zwigzkow
aromatycznych

UFI: 4UX2-W078-KOON-UGRD

BDO: 000033027

INFORMACJE TRANSPORTOWE:
Klasa 3

Grupa pakowania Il

UN 1139
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OPAKOWANIA:
Opakowania z metalu: 5I, 11

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkdéw 363D, 39-205 Pustkéw
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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