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IMPREGNAT DO DEMONTAZU
ETERNITU

OPIS PRODUKTU:

IMPREGNAT DO DEMONTAZU ETERNITU jest oparty na wodnej dyspersji posiadajacej wyjatkowa
wysoka zdolno$¢ penetracji w glab podloza. Po catkowitym wyschnieciu impregnatu podioze jest
utwardzone, co zapobiega dalszemu wykruszaniu si¢ wtdkien azbestowych.

ZAKRES STOSOWANIA:

IMPREGNAT DO DEMONTAZU ETERNITU przeznaczony jest do zabezpieczania przed szkodliwym
pyleniem w trakcie demontazu eternitu, ptyt acekolowych, oraz tynkéw wapienno cementowych oraz
do zabezpieczania przed wtoknami azbestu w trakcie usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
Impregnat przeznaczony jest do wymalowan zewngtrznych i wewnetrznych

WLASCIWOSCT:

IMPREGNAT DO DEMONTAZU ETERNITU :

- dzigki duzej zdolnosci do penetracji w podtoze migruje w nie wigzac i wzmacniajac podtoze

- zapobiega pyleniu przy demontazu eternitu

- impregnat nie zmienia paro przepuszczalnosci podtozy na ktdre jest stosowany

IMPREGNAT DO DEMONTAZU ETERNITU posiada pozytywna opini¢ Instytutu Techniki
Budowlanej o skutecznosci zabezpieczenia $rodowiska przed pytami azbestu pochodzacymi z plyt
azbesto-cementowych (eternitu), ktore powstajg podczas ich demontazu.

DANE PRODUKTU:
postacé ciecz
lepko$¢ mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 + 2°C 10-11s
gestosé najwyzej 1,1 g/em?®
czas schniecia powloki w temperaturze 20 + 2°C 4 godziny

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55 + 5 %

SPOSOB STOSOWANIA:
Zabezpieczenie eternitu w trakcie demontazu:

Uwaga: Czyszczenie i malowanie eternitu moga prowadzié¢ tylkoe firmy wykonawcze ze wzgledu
na pylenie azbestu, oraz na konieczno$¢ profesjonalnego przygotowania powierzchni eternitu
do malowania.

Do nanoszenia impregnatu na duze powierzchnie najlepiej uzy¢ natrysku niskoci$nieniowego.
Impregnat mozna rowniez nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

Malowanie:

Przed uzyciem impregnat doktadnie wymieszac¢
Nanosi¢ jedna lub dwie warstwy w zaleznosci od chtonnosci podtoza.
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Impregnowanie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do
60%.

Prace malarskie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak mgty, deszczu

i $niegu).

Do mycia narzgdzi malarskich uzywac¢ wody.

WYDAJNOSC:

Wydajnoé¢ do 8m? z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajnoé¢ praktyczna uzalezniona jest od
wielu czynnikow, takich jak rodzaj podtoza, faktura, kolor oraz rodzaju uzytego narzgdzia i metody
aplikaciji.

OKRES GWARANCJI:

12 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyréb przechowywac w temperaturze od +5°C do +30°C.

Wyrdb wrazliwy na mroz.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.

Zwroty wskazujace SrodKki ostroznosci:

P101: W razie koniecznosci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajgca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2001/ AKSIL-2

Limit zawartos$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera ponizej 30 g/l

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o poj.: 201, 101, 5, 1l

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkdéw 363D, 39-205 Pustkow

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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