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EKOAKRYLKA-PODKLAD
pod farbe¢ do mebli dzieci¢cych i zabawek

OPIS PRODUKTU:
EKOAKRYLKA-PODKLAD jest ekologicznym, jednosktadnikowym,  wodorozcienczalnym
wyrobem opartym na nowoczesnych surowcach.

ZAKRES STOSOWANIA:
EKOARYLKA-PODKLAD stosowana jest jako pierwsza warstwa pod emalie akrylowe
wodorozcienczalne EKOAKRYLKA oraz inne emalie akrylowe i poliuretanowe

EKOAKRYLKA PODKEAD posiadat atest PZH Zaktadu Badania Zywnosci i Przedmiotow Uzytku i
mozna nig malowac¢ zabawki i meble dziecinne, regaty i potki sklepowe majgce kontakt z Zywnoscig (w
opakowaniach jednostkowych).

WLASCIWOSCI:

¢ EKOARYLKA-PODKLAD  akrylowy jest ekologicznym, jednosktadnikowym,
wodorozcienczalnym wyrobem (nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji)
EKOARYLKA-PODKLAD charakteryzuje si¢ bardzo dobrg przyczepnoscia do podtoza

o EKOARYLKA-PODKLAD wyréwnuje powierzchnie drewniane i drewnopochodne
(sklejka, MDF), zapewnia gtadko$¢ powtoki
EKOARYLKA-PODKLAD bardzo dobrze si¢ szlifuje.

e Stosowanie EKOARYLKI-PODKELADU pozwala obnizy¢ koszt wymalowania oraz wplywa
na podwyzszenie jako$¢ powtoki.

Wiasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @6 w temp. 20 + 2°C maksimum 60 s
gestosé do 1,5 g/cm?®
czas schniecia powloki (grubos$¢ 100-120 pm) w temperaturze
20+ 2°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55+ 5 %

wysychanie do szlifowania 1,5 godz.

szlifowalno$¢ bardzo dobra

wyglad powloki mat, kryjaca, biala

zawarto$¢ substancji statych powyzej 60%

pH 9,5
SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni do malowania:

Powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifowaé papierem S$ciernym drobnoziarnistym
i doktadnie odpyli¢. Miejsca zazywiczone podtozy drewnianych przemy¢ benzyna ekstrakcyjng
1 zabezpieczy¢ przed wyplywaniem zywicy podktadem izolacyjnym.

Malowanie:
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Przed uzyciem EKOARYLKE-PODKLAD doktadnie wymieszac. EKOARYLKE-PODKLAD
nanosi¢ pedzlem lub najbardziej korzystnie - natryskiem. Po okoto 1,5 godziny (w zaleznosci
od grubosci natozenia i warunkow otoczenia) przeszlifowac papierem $ciernym 240-600.

Do mycia narz¢dzi malarskich uzywac¢ wody.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze co najmniej 10 °C, a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C.

WYDAJNOSC:
Zalecane naktadanie Wydajno$¢ teoretyczna
Warstwa mokra — 1 raz Grubos$¢ warstwy mokrej—1 raz
120-150 g/m? 100-120 pm 8-10 m¥11
OKRES GWARANCJI:

12 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach
Wyréb przechowywaé w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ:

Zwroty wskazujace SrodKki ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupeliajaca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgly.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/2003/ AKSIL-3

SGS Test Report No. BTO 104295-1a (Ekoakrylik, Ekoakrylka, Lakobejca-Toy) na zgodno$¢ z
europejska normg EN 71:3 dla zabawek.

Limit zawartos$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/d/FW): 130 g/1 (2010).

Produkt zawiera ponizej 130 g/l

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 201, 10I, 51 lub innych uzgodnionych

Z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkow 363D, 39-205 Pustkow
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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