Karta Techniczna
ostatnia aktualizacja: 27-12-2024

EKOAKRYLKA FARBA
TABLICOWA
MAGNETYCZNA2w 1

OPIS PRODUKTU:

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2 w 1 to wodorozcienczalna farba
akrylowa, ktora przeksztalca powierzchnie $cian wewngtrznych w tablice magnetyczne, po ktorych
mozna pisac i rysowac kredg oraz przyczepia¢ magnesy (najlepiej uzywaé magnesé6w neodymowych).
EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2 w 1 tworzy trwate powloki
0 dobrej odpornosci na zmywanie i $cieranie. Produkt charakteryzuje si¢ znikomym zapachem i jest w
petni bezpieczny.

ZAKRES STOSOWANIA

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2wl doskonale sprawdza si¢
w tworzeniu powierzchni przeznaczonych do pisania kreda i przyklejania notatek magnesami
(neodymowymi lub zwyklymi magnesami o duzej powierzchni kontaktu z podtozem) w biurach,
restauracjach, warsztatach, a takze pokojach dziecigcych oraz kuchniach.

Magnetyczna farba tablicowa tworzy nie tylko funkcjonalng powierzchnie uzytkowsa, ale réwniez
interesujacy efekt dekoracyjny o matowym wykonczeniu. Przeznaczona jest do zastosowania
wewnatrz pomieszczen na S$ciany, powierzchnie drewniane i drewnopochodne (bez pokrycia
laminatem lub powtoka z tworzyw sztucznych), tapety, plyty gipsowe itp.

WLASCIWOSCI:
e Wyr6b ekologiczny, wodorozcienczalny, akrylowy
e Posiada dobrg odpornos¢ na czeste wycieranie szmatka lub gabka zmoczong woda
e Produkowana jest w kolorze czarnym

WLASNOSCI:

Wiasnosci wyrobu
lepkos$¢ wg. Brookfielda SP-5 RPM-30 [cP] 6000-12000
Gestos¢ [g/lcm?] 1,67 (£ 0,05)
czas schnigcia powloki w temperaturze 20 £ 2°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55+ 5 % [h]
stopien wysychania 3

Ilos¢ warstw
pH

SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie podloza i wyrobu do malowania:

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usungé zalegajacy brud, kurz, thuste plamy, tuszczace si¢
powloki malarskie oraz luzne fragmenty podtoza. Powierzchnie btyszczgce zmatowac. Nierownosci
i spekania podtoza wyréwnaé¢ odpowiednim materiatem. W przypadku podtozy chlonnych nalezy
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zaimpregnowa¢ impregnatem wyrownujacym chlonnos¢ AKSILUX. Wystepujace na powierzchni
mikroorganizmy (plesnie, algi, grzyby) nalezy usuna¢ stosujac odpowiednie preparaty.

W przypadku zastosowania na stare powloki malarskie wykona¢ wymalowanie probne. Uzyskanie
pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Przed uzyciem EKOKARYLKE FARBE TABLICOWA MAGNETYCZNA 2wl doktadnie
wymieszac.

Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej. Nanosi¢ 3-4 warstwy farby pedzlem,
watkiem gabkowym (tak aby nie tworzy¢ struktury). Kolejng warstwe aplikowa¢ po  min.
3 godzinach.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze od +10°C do +25°C.

Do mycia narzgdzi malarskich nalezy uzywac¢ wody.

EKSPLOATACJA:

Powloka po wymalowaniu nadaje si¢ do uzytkowania po okresie 3 dni, najkorzystniej po uptywie

7 dni.

Scieranie sie czarnego pigmentu podczas czyszczenia powierzchni jest zjawiskiem naturalnym, nie
wplywa negatywnie na wiasciwosci magnetyczne wyrobu.

Najlepiej uzywa¢ magnesow neodymowych lub zwyktych magneséw o duzej powierzchni kontaktu
z podiozem.

WYDAJNOSC:

Przy jednokrotnym malowaniu: do5m?z 1 1.

Zaleca si¢ nanoszenie 3-4 warstw.

Wydajnosc¢ praktyczna uzalezniona jest od wielu czynnikow tj. rodzaju podtoza jego chtonnosci
i rodzaju metody aplikacji.

OKRES GWARANCJI:
24 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyréb przechowywac w temperaturze minimum + 5°C do +30°C

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak danych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol -3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1).

Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;j.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/ 2015/ AKSIL-5.

Limit zawarto$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140 g/1 (2010).
Produkt zawiera ponizej 140 g/l
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OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 101, 51, 0,75 I lub innych uzgodnionych z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkéw 363D, 39-205 Pustkow
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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