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ROZCIENCZALNIK
KARBAMIDOWY RF-04

OPIS PRODUKTU:

ROZCIENCZALNIK KARBAMIDOWY stuzy do rozcienczania wyrobu AKSIKOR PODKEAD
ROZPUSZCZALNIKOWY. Nie powoduje zmian w jednorodno$ci wyrobu. Rozcienczalnik
stosowany jest do mycia narzgdzi po zakonczeniu prac malarskich. Produkt wyprodukowano przy
uzyciu wysokiej jako$ci surowcow.

SPOSOB STOSOWANIA:

W miegjscach gdzie wystepowala korozja (po jej uprzednim, mechanicznym usunigciu) nalezy
naktada¢ AKSIKOR PODKEAD ROZPUSZCZALNIKOWY w postaci handlowej lub rozcienczonej
do 5 % rozcienczalnikiem karbamidowym.

Jesli stosujemy AKSIKOR PODKEAD ROZPUSZCZALNIKOWY jako warstwe szczepng do blachy
powlekanej to nalezy rozcienczy¢ AKSIKOR PODKELAD ROZPUSZCZALNIKOWY w proporcji
w proporcji 3 czesci podktadu i 1 czgs¢ rozpuszczalnika i pokry¢ cienka warstwa cala powierzchnie
blachy powlekanej.

W obu przypadkach nalezy pozostawi¢ do odparowania — 24 godziny.

OKRES GWARANCIJI:

24 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.

Przechowywa¢ w temperaturze od +5 do +30 °C w szczelnie zamknietym opakowaniu w suchym
i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.

Wyrdb wysoce tatwopalny! Zawiera substancje lotne.

NORMY, LZO:
Zawartosci LZO dla tego produktu: 824,56 g/L

WSKAZOWKI BHP I OSTRZEZENIA:
Niebezpieczenstwo

OOLO®

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 - Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H304 - Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H315 - Dziata drazniaco na skore.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H336 - Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H361d - Podejrzewa sig¢, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
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H373 - Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwale lub narazenie powtarzane.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznoSci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210: Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrodet zaptonu. Nie

pali¢.

P280: Stosowac rekawice ochronne/ochrone twarzy/odziez ochronng/ochrona drog
oddechowych/obuwie ochronne..

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Substancje, ktore maja wplyw na klasyfikacje

Benzyna cigzka hydroodsiarczona (ropa naftowa); butan-1-ol; Toluen

UFI: 67W2-903Q-S008-90P5

BDO: 000033027

INFORMACJE TRANSPORTOWE:
Klasa 3

Grupa pakowania Il

UN 1263

OPAKOWANIA:
Opakowania z metalu: 5l

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkow 363D, 39-205 Pustkdw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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