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AKSIKOR PODKtLAD

antykorozyjny wodorozcienczalny

OPIS PRODUKTU:
AKSIKOR PODKLAD - wodorozcienczalna farba podktadowa zawierajgca $rodki zapobiegajace
korozji.

ZAKRES STOSOWANIA:

AKSIKOR PODKLAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farba
AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:

- dachéw, rynien, parapetow, ogrodzen i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej
blachy aluocynkowej; stosowany w miejscach po oczyszczonych $ladach koroz;ji

WEASCIWOSCTI:
e wyrob wodorozcienczalny
e tworzy szybkoschngce, matowe powtoki o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza
e dostepny jest w kolorze czerwonym tlenkowym i popielatym RAL 7035

Wilasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem DIN 6 mm w temp. 20 + 2°C, 70-100's
Gesto$¢ najwyzej 1,35 g/cm?®
czas schnigcia powtoki w temperaturze 20 + 2°C
1 wilgotnosci wzglednej powietrza 55 £ 5 %
e Stopien 1, najwyzej 20 min
e Stopien 3, najwyzej 1h

Zalecana grubos$¢ podktadu ,,na sucho” 50-60 um
Czesci stale 50+£5%

SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie podloza:

Powierzchnie do malowania nalezy umy¢ woda (najlepiej myjka cisnieniowa) z AKSIKOR
PREPARAT DO MYCIA I ODTLUSZCZANIA ( zgodnie z zaleceniami w Karcie Technicznej
AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTLUSZCZANIA) Nastepnie sptuka¢ wodg i wysuszy¢.
Slady korozji nalezy mechanicznie oczysci¢ do stopienia St2 (powierzchnia nie moze zawiera¢ pyhu,
ani stabo przylegajacych czastek zgorzeliny, rdzy, pozostatosci farby). Nie dopusci¢ do uszkodzenia
powloki ocynku. Doktadnie nalezy odpylic.

Nastepnie oczyszczone miejsca ze §ladow korozji nalezy pomalowa¢ podkladem antykorozyjnym
AKSIKOR PODKEAD wodorozcienczalny.

Malowanie blachy ocynkowanej oczyszczonej z korozji:

Wyrob w opakowaniu nalezy dokladnie wymieszac.

Oczyszczone ze $ladow korozji miejsca wyzej opisanym sposobem nalezy niezwlocznie pomalowac
punktowo  podktadem antykorozyjnym AKSIKOR PODKLAD wodorozcienczalny w postaci
handlowej. W zaleznosci od stopnia zagrozenia korozyjnego nalezy natozy¢ 1 lub 2 warstwy
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podktadu. Nastepna warstwg podktadu naktada¢ po uptywie 4 godzin w warunkach normalnych
(temp. +20+2°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza 55+5%).

Pozostawi¢ do wyschnigcia na 5 godziny. Po tym czasie mozna malowa¢ farbg AKSIKOR lub
AKSIKOR PREMIUM.

Nowe powierzchnie ocynkowane wymagaja minimum | roku sezonowania na powietrzu przed
malowaniem.

Temperatura powietrza i podloza powinna by¢ wicksza niz +5°C lecz nie wigksza niz +30°C,
wilgotno$¢  wzgledna powietrza max. 80%. Nie malowa¢ w czasie mgly i deszczu. Chronié¢
pomalowane miejsca przed opadami az do czasu wyschnigcia tj. 4 godziny.

Temperatura podloza powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy.

Narzedzia nalezy my¢ woda.

WYDAJNOSC:

Wydajnoé¢ do 14m? z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajno$¢ praktyczna uzalezniona jest
od wielu czynnikow, takich jak rodzaj podtoza, faktura, kolor oraz rodzaju uzytego narzedzia i metody
aplikacji.

OKRES GWARANCJI:

12 miesi¢cy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyrdb przechowywac i transportowaé w temperaturze od +5°C do +25°C.
Chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promienni stonecznych.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.

H412 - Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273: Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupekniajaca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty..

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

Obowigzujaca norma: ZN/2022/AKSIL-3

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (Kat. A/g/FW): 30 g/I.
Produkt zawiera ponizej 30 g/l.

OPAKOWANIA:
Opakowania o pojemnosci: 10, 51 ; 11.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkéw 363D, 39-205 Pustkow

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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