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WIKLINEX-PODKLEAD
podkiad pod farbe do wikliny

OPIS PRODUKTU:
WIKLINEX-PODKLAD jest jednoskladnikowy wodorozcienczalnym koncentratem opartym
na wysokojakosciowych zywicach dyspersyjnych.

ZAKRES STOSOWANIA:

WIKLINEX-PODKLAD stosowany jest jako pierwsza warstwa pod emalie kryjace do wikliny
WIKLINEX EMALIA. Podktad zabezpiecza przed migracja sktadnikow wikliny do emalii i zapobiega
zotknigciu biatej emalii i emalii w kolorach pastelowych.

WLASCIWOSCI:

Podktad jest jednoskladnikowym, wodorozcienczalnym wyrobem. Posiada zdolno$¢ blokowania
migracji sktadnikow wikliny do powloki, dzigki czemu zapobiega zotknieciu emalii w kolorach
jasnych.

WLASNOSCI:
Wilasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @4 w temp. 20 + | 25-40s
2°C
gestosé najwyzej 1,2 g/cm®
czas schnigcia powloki w temperaturze 20 + 2°C 1 godz.

1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65 £ 5 %

Wyglad powtoki Po wyschnieciu
powstaje  jednolita,
zabielona powloka

Zawarto$¢ substancji statych ok. 28%
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SPOSOB STOSOWANIA:

Podktad pod emali¢ do wikliny jest koncentratem, ktéry przed uzyciem nalezy rozcienczy¢ woda
w stopniu zaleznym od metody nanoszenia:

*do nanoszenia metodg natrysku nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci ok. 30 %. Uzyskuje si¢ pierwsze
krycie.

* do metody zanurzeniowej wyrob nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:1. Krycie wtedy jest
mniejsze, niemniej zwigksza przyczepno$¢ emalii do podioza.

Na tak przygotowana powierzchni¢ po czasie niezbednym do przeschnigcia podioza-2 godziny
w zalezno$ci od temperatury 1 wilgotnosci otoczenia) nanies¢ EMALIE-WIKLINEX w kolorze biatym
lub w odcieniach pastelowych.

Do mycia urzadzen malarskich nalez uzywaé wody.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C.
Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszac.

WYDAJNOSC:
Okoto 7-8 m? z 1 litra.

OKRES GWARANCJI:
12 miesigey od daty produkcji w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Wyréb przechowywaé w temperaturze nin. + 5°C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak danych

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P101: W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
Informacja uzupeliajaca:

EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji
alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:
OBOWIAZUJACA NORMA: ZN /2003 / AKSIL —2

Limit zawarto$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/d/FW): 130 g/1 (2010).
Produkt zawiera ponizej 130 g/1

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 101, 201, lub innych uzgodnionych z odbiorca.
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Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkéw 363D, 39-205 Pustkdow
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl



