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AKRYLKA
KUCHNIA & tAZIENKA

farba lateksowa do wnetrz

OPIS PRODUKTU:

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA to bardzo wysokiej jako$ci, wodorozcienczalna farba
lateksowa tworzaca powltoki o bardzo dobrym kryciu i o ekstremalnie wysokiej odpornosci,
szczegolnie na szorowanie na mokro z detergentem (14 razy bardziej wytrzymala na szorowanie
niz wymagania), na zabrudzenia. Z powloki AKRYLKI KUCHNIA & LAZIENKA tatwo usuwa
si¢ plamy i zabrudzenia. Wyjatkowa receptura bez dodatku rozpuszczalnikéw odznacza si¢
minimalnym poziomem zapachu i brakiem emisji lotnych zwigzkow organicznych. Obecnos¢ srodka
silikonowego zwigksza odpornos¢ na wilgoc.

ZAKRES STOSOWANIA:

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania
sufitdéw 1 Scian z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych oraz ptyt
gipsowo-kartonowych wewnatrz pomieszczen

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA moze by¢ stosowana zarowno do pomieszczen mieszkalnych
jak 1 obiektow uzytecznosci publicznej, tj. szkoty, przedszkola, itp.

Ze wzgledu na wyjatkowa odporno$¢ na wilgo¢ i zabrudzenia AKRYLKA KUCHNIA &
LAZIENKA rekomendowana jest do malowania pomieszczen narazonych na okresowe dziatanie
wilgoci: fazienki, kuchnie, pralnie.

WEASCIWOSCI:

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA to zawiesina pigmentéw i wypehliaczy w wodnej dyspersji
zywicy z dodatkiem srodkow  wspomagajacych i uszlachetniajacych

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA daje satynowe gtadkie, rowne powtoki

Powloka AKRYLKI KUCHNIA & LAZIENKA jest doskonale przyczepna do podtoza
AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA charakteryzuje si¢ bardzo dobrym kryciem

Wysoka odpornos¢ powtoki AKRYLKI KUCHNIA & LAZIENKA na szorowanie na mokro
z dodatkiem detergentu migkka szczotka lub gabka -14 razy bardziej wytrzymata na szorowanie wg
nomy PN-C-81914

Powltoka AKRYLKI KUCHNIA & LAZIENKA jest paroprzepuszczalna - $ciany ,,oddychaja”
Obecnos¢ srodka silikonowego zwigksza odpornos¢ powtoki na wilgo¢

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA jest tatwa w uzyciu, zapewnia wysoki komfort pracy- nie
chlapie w trakcie aplikacji

AKRYLKA KUCHNIA & LAZIENKA nie wydziela szkodliwych oparéw czy nieprzyjemnego
zapachu podczas nanoszenia i wysychania

AKRYLKE KUCHNIA & LEAZIENKA mozna kolorowaé dostgpnymi pastami pigmentowymi
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DANE PRODUKTU:

Wilasnosci wyrobu
lepko$¢ (wiskozymetr Brookfielda 5/60 w temp 20 + 2°C)
[mPas] min. 4000
gestosé max. 1,5 g/lcm?®

krycie jako§ciowe, nie wiecej niz [stopien] 11
czas schnigcia powloki w temperaturze 20 + 2 °C
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 55 + 5 %, 2h
potysk oznaczony przy kacie pomiaru 60° 5

odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro, ubytek grubosci

[um] wg PN-EN13300:2002 ok. 4

SPOSOB STOSOWANIA:

Przygotowanie podloza:

Podloze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odtluszczone. Z powierzchni nalezy
usungé zanieczyszczenia ograniczajace przyczepnos¢ farby, wszelki pyt, Kkurz. Zanieczyszczenia
zmy¢é woda z detergentami i pozostawi¢ do wyschnigcia. Powierzchnie zagrzybione usungé
mechanicznie i zastosowac odpowiedni §rodek grzybobdjczy. Jezeli powierzchnie sa silnie nasiagkliwe,
pylace nalezy wczes$niej zagruntowaé np. bezbarwnym impregnatem AKSILUX lub emulsja
podktadowa AKRYLKA GRUNT.

Malowanie:

Przed przystapieniem do malowania AKRYLKE KUCHNIA & LAZIENKA nalezy doktadnie
wymieszac.

Na oczyszczong i suchg powierzchni¢ nanosi¢ AKRYLKE KUCHNIA & LAZIENKA pedzlem lub
walkiem jedno lub dwukrotnie (druga warstwe po uptywie okoto 3-4 godzin).

Zaleca si¢ aby temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz + 30°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza ponizej 80%.

Do mycia narzedzi malarskich uzywaé¢ wody.

WYDAJNOSC:
Przy jednokrotnym malowaniu: 14 m? z 1 litra

OKRES GWARANCJI:
24 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyréb przechowywaé w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZOWKI BHP 1 P.POZ.:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P101: W razie koniecznoSci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273: Unika¢ uwolnienia do §rodowiska.

P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zbiornikow do segregacji odpadow obecnych w swojej gminie.
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Informacja uzupehiajaca:

EUH208: Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, bezwodnik maleinowy, Mieszanina
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1), oktylinon (ISO). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIAZUJACA NORMA: ZN/ 2014/ AKSIL-9

PN-C-81914: 2002 Rodzaj | 14 razy bardziej wytrzymala na szorowanie niz wymagania
PN-EN13300: 2002 Klasa 1

Limit zawartosci LZO dla tego produktu: (Kat. A/a/FW): 309/l (2010). Produkt zawiera ponizej 30g/1.

OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnos$ci: 10l, 51, Iub inne uzgodnione z odbiorca

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobodw Lakierowych Sp. z 0.0.
Pustkdw 363D, 39-205 Pustkdéw

tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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