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WIKLINEX — EMALIA

farba do wikliny

OPIS PRODUKTU:
WIKLINEX EMALIA jest wodorozcienczalnym wyrobem opartym na wysokojako$ciowych
zywicach dyspersyjnych.

ZAKRES STOSOWANIA:

WIKLINEX EMALIA jest specjalistycznym wyrobem przeznaczonym do  ochronnego
i dekoracyjnego malowania wyrobow =z wikliny. Dzigki specjalnie dobranym sktadnikom
charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza.

WIKLINEX EMALIA tworzy rowng i gtadkg powloke z lekkim potyskiem.

WLASCIWOSCI:

WIKLINEX EMALIA jest jednoskladnikowym wyrobem opartym na zywicy dyspersyjnej
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych powodujacymi dobra przyczepnos¢ do wiklinowego podioza.
WIKLINEX EMALIA jest bardzo elastyczna, dzigki czemu nie peka w trakcie uzytkowania
przedmiotow wykonanych z wikliny.

WIKLINEX EMALIA wystepuje w kolorach: czerwony, zielony, niebieski, zotty, biaty, czarny
i rozowy. Na zyczenie Klientoéw produkujemy WIKLINEX EMALIE w wybranych kolorach z kart
RAL i NCS.

WIKLINEX EMALIA Przystosowana jest do metody natrysku i malowania pedzlem.

WLASNOSCT:
Wtasnosci wyrobu
lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym @4 w temp. 20 + | 35-50s
2°C
gestosé najwyzej 1,3 g/cm®
czas schnigcia powloki w temperaturze 20 + 2°C 1 godz.

i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65 £5 %

Wyglad powtoki Po wyschnieciu
powstaje  jednolita,
kryjaca powloka

pH 6 = 7

Zawarto$¢ substancji statych ok. 55%

Stronalz?2



Karta Techniczna
ostatnia aktualizacja: 21-01-2025

SPOSOB STOSOWANIA:

Przed przystapieniem do nanoszenia emali¢ nalezy doktadnie wymiesza¢. Na przygotowana do
malowania wikling nanosi¢ emali¢ natryskiem badz pedzlem. W przypadku kolorow jasnych
polecamy stosowanie podktadu WIKLINEX-PODKELAD POD EMALIE w celu catkowitego
wyeliminowania przedostawania si¢ sktadnikow wikliny do powloki emalii co mogloby powodowaé
jej zotkniecie.

Do mycia urzadzen malarskich nalezy uzywa¢ wody.

Malowanie prowadzi¢ w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 + 5°C.

WYDAJNOSC:
7-8 m? z 1 litra.

OKRES GWARANCIJI:
12 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Wyréb przechowywaé w temperaturze nin. + 5°C.

WSKAZOWKI BHP I P.POZ.:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Brak danych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101: W razie koniecznoSci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete.

P501: Zawartos¢/pojemnik usuwaé do zbiornikow do segregacji odpadéw obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupeliajaca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol

-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg si¢ tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgly.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:
OBOWIAZUJACA NORMA: ZN /2003 / AKSIL —1

Limit zawarto$ci LZO dla tego produktu: (Kat. A/d/FW): 130 g/1 (2010).
Produkt zawiera ponizej 130 g/1

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci: 101, 201, lub innych uzgodnionych z odbiorca.

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobéw Lakierowych Sp. z 0.0.

Pustkow 363D, 39-205 Pustkow
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl
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